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Teorie:
Kovy:

Kovy jsou prvky, které odevzdáním elektronů tvoří kladně nabité ionty(kationty). Jejich typickými fyzikálními vlastnostmi jsou: elektrická a tepelná vodivost, kujnost, tažnost, většinou vyšší hmotnost oproti prvkům nekovovým a za normálních podmínek tuhé skupenství. 

K nejznámějším patří kovy alkalické, vyskytují se ve sloučeninách pouze s oxidačním číslem +I a kovy alkalických zemin s oxidačním číslem +II. K prvým patří m.j. Na, K ke druhým Mg, Ca, Ba, Sr. Ostatní kovy se vyskytují ve sloučeninách často v různých oxidačních číslech, i když jeden zpravidla převažuje. Výhradně kovový charakter vykazují prvky, umístěné v levém dolním rohu periodické tabulky prvků.

Tvorbu kationtů s n kladnými náboji z neutrálního atomu kovu, označeného obecně Me lze vyjádřit redoxní rovnicí.

Me = Men++n.e-
Na = Na++e-
Cu = Cu2++2.e-
Al  = Al3++3.e-

Z hlediska praktického využití kovových materiálů ve stavebnictví je nutná znalost jejich chování vůči vodě a vodným roztokům, což objasňuje příčiny jejich nežádoucí koroze.

Kov ponořený do roztoku své soli se nabíjí na určitý potenciál. Každý kov má totiž větší či menší snahu vysílat do roztoku své kationty, které zůstávají na jeho povrchu vázány elektrostatickými silami a naopak kationty kovu v roztoku mají tendenci ukládat se na povrchu krystalové mřížky pevné fáze kovu. Výsledkem rovnováhy je vznik elektrické dvojvrstvy na povrchu kovu. Tím je vyjádřen potenciální spád mezi kovem a roztokem, který vyjadřuje Nernstova rovnice.
Pokus č.11.1.   Vylučování ušlechtilého kovu z roztoku jeho soli
Do zkumavky se síranem měďnatým jsme ponořili smirkem očištěný železný drát. Do zkumavky s dusičnanem olovnatým jsme vhodili zrnko kovového zinku. Poté jsme pozorovali pozvolné vylučování mědi na hřebíku.Pozorovali jsme jak se na povrchu zinku vytvořily kovově lesklé krystalky olova.
Pokus č. 11.2.   Koroze železa
Do porcelánové misky jsme dali asi 50ml destilované vody, v které jsme rozpustili malou lžíci  chloridu sodného a několik krystalků ferrikyanidu draselného. Do roztoku jsme ponořili osmirkovaný železný drát tak, že jeho konce vyčnívaly nad hladinu. Asi po 20 minutách jsme pozorovali v okolí drátu zbarvení do modrozelena. V místě styku kovu s hladinou jsme přidali 3 kapky fenolftaleinu.
Došlo k slabému zabarvení na rozhraní voda-vzduch do fialova. 

(Zde došlo k vytvoření lokální anody - na ponořené části drátu a lokální katody - v místě styku se vzduchem).

Pokus č. 11.3. Rozpouštění kovů v kyselinách
   a) Rozpouštění Zn v kyselině sírové

Do první zkumavky s kyselinou sírovou jsme dali několik zrnek zinku. Pozorovali jsme, že začal unikat vodík, který jsme zachytili do zkumavky otočené dnem vzhůru. Ústí zkumavky jsme přiložili  k otevřenému plameni. Došlo k nepatrnému výbuchu, který se projevil štěknutím. To je důkaz o přítomnosti vodíku ve druhé zkumavce.

   b) Rozpouštění Cu v kyselině dusičné

Do zkumavky jsme dali zrnko mědi. Přilili jsme asi 0,5ml  zředěné kyseliny chlorovodíkové. Tuto směs jsme zahřívali a pak k ní přidali trochu koncentrované kyseliny dusičné. Vlivem HCl se kov nerozpustil ani po opakovaném zahřátí. Poté co jsme přidali HNO3 se měď  začala rozpouštět a vznikal modrý roztok měďnaté soli, nad nímž se vytvářel hnědý dým NO2.

