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Pokus č. 12.1 – uhlovodíky

a)Do odměrného válce obsahu 25 ml bylo nalito 5 ml benzenu a 10 ml vodovodní vody. Obsah byl řádně promíchán. Po ustálení hladiny byl odečten objem. Totéž bylo provedeno s benzinem. 

Bylo zjištěno, že se benzen ani benzin s vodou nemísí.

b)Do odměrného válce byli slity vzorky z předchozích pokusů. Po ustálení hladiny byly odečteny objemy jednotlivých složek. 

Bylo zjištěno, že se benzen s benzinem smísil.

Pokus č. 12.2 – alkoholy
K objemu 5 ml destilované vody bylo přidáno a) několik kapek NaOH,  b) stejný objem etylalkoholu. V obou případech bylo změřeno pH. 

Roztok NaOH byl silně zásaditý (pH 11 ), zatímco roztok etylalkoholu měl pH=6. 

Pokus č. 12.3 – fenoly
Do zkumavky bylo nalito asi 5 ml destilované vody, bylo vhozeno malé množství fenolu. Tato směs byla zahřáta, po rozpuštění fenolu a zchladnutí směsi bylo změřeno pH =6. Stejné pH jako u alkoholů.

Pokus č. 12.4 – tuky, rostlinné a minerální oleje
Do dvou zkumavek bylo nalito 5 ml 30% roztoku NaOH Do jedné z nich přidáme několik kapek rostlinného oleje, do druhé minerálního oleje. Obě směsi zahříváme 2-3 minuty, po ochlazení bylo přidáno asi 5 ml destilované vody.

Rostlinný olej se přeměnil na směs sodných solí, mýdla(po protřepání zkumavky utvoří pěnu) a glycerolu, minerální olej se nezměnil a zůstal nerozpustný.

Pokus č. 12.5 – močovina
Do zkumavky bylo nasypáno asi 0,2 g močoviny, byly přidány 3 ml NaOH . Tato směs byla zahřáta.

Pomocí čichu a HCl  byla dokázána přítomnost čpavku.

