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ÚLOHA 1

8.1 Vodní sklo

Popis: 
Vodní sklo je koloidní roztok křemičitanu sodného nebo draselného. První stupeň výroby vodního skla patří do sklářské technologie. Sodnokřemičité sklo se taví z písku (SiO2) a sody (Na2CO3) při teplotě asi 1400°C. Vzniklá sklovina se ochlazuje vodou a poskytuje průhledné sklo, které se po rozdrcení  použije k přípravě vodného roztoku dobře rozpustných alkalických křemičitanů – vodního skla. Roztoky vodního skla se používají ve stavebnictví jako ochranný a těsnící prostředek.

Pokus:
Do zkumavky s 1ml vodního skla jsme přidali cca 5ml vody. Indikátorovým papírkem jsme zkontrolovali pH, které bylo 12. Potom jsme po kapkách přidávali zředěnou kyselinu chlorovodíkovou  a pozorovali vylučování gelu. Obsah zkumavky zhoustl natolik, že nebylo možno  jej ze zkumavky vylít. Zpětné převedení na koloidní roztok jsme provedli vařením v zásaditém prostředí hydroxidu sodného.

ÚLOHA 2

8.2 Pórovité betony

Popis: 
Stavební prvky na bázi pórobetonu se vyznačují malou objemovou hmotností a dobrými zvukově a tepelně izolačními vlastnostmi. Póry se vytvoří buď promícháním s připravenou pěnou a základem tohoto tzv. pěnobetonu jsou vzduchové bubliny. Jinou cestou je výroba tzv. plynobetonu, při které bubliny  ve stavebním materiálu jsou tvořeny plynem (H2) produkovaným reakcí kovového hliníku s vodou v alkalickém prostředí:

2Al + 6H2O + 2OH- ( 2[Al(OH)4]- + 3H2
Pokus:
Do zkumavky jsme přidali cca 0,5g cementu, stejné množství vápenného hydrátu a 0,1g hliníkového prášku. Směs jsme tyčinkou pečlivě zamíchali a přidali malé množství vody do vzniku kašovité konzistence. Zde jsme pozorovali kypření směsi unikajícími bublinkami vodíku. Zde bylo též slyšet a po mírném zahřátí i vidět šumění unikajícího vodíku.
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