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LABORATORNÍ CVIČENÍ č. 5 – Vápno, sádra
6.1 Vápno

Vápno je technický název pro oxid vápenatý, CaO. Všeobecně se pro stavební účely rozlišují dva hlavní typy vápna.
Vzdušné vápno – je tvořeno převážně z CaO doprovázeného menším množstvím MgO.

Hydraulické vápno – vzniká z méně čistých vápenců.

Vzdušné vápno tuhne pouze na vzduchu, zatímco vápno hydraulické se zpevňuje i pod vodou za tvorby nerozpustných hydrátů.

Výroba vápna spočívá v tepelném zpracování přírodního vápence CaCO3.Pálení se provádí zpravidla při teplotách nad 1000°C.
Pokus č. 6.1.1: Důkaz přítomnosti uhličitanu vápenatého
Ke zředěné kyselině chlorovodíkové ve zkumavce vhoďte jeden kousek mramoru (CaCO3) a pozorujte změny.
Závěr

Pokus č. 6.1.2 Pálení vápence a hašení vzniklého produktu
Do kleští vezměte kousek mramoru (CaCO3) a žíhejte ho v plameni plynového kahanu po dobu několika minut až dosáhne červeného žáru. Po částečném vychladnutí a posouzení vzhledu získaného produktu jej vhoďte do cca 5 ml destilované vody v porcelánové misce a po zamíchání zjistěte pH vzniklé suspenze pomocí pH papírku. Zásaditá reakce je důkazem vzniku hašeného vápna.
Dále zjistěte pH vodného roztoku v druhé porcelánové misce, v níž je opět asi 5 ml destilované vody umístěn nevyžíhaný mramor.

Závěr

Pokus č. 6.1.3 Karbonatace vápenné malty a vliv agresivních vod na stavební materiáli na bázi vápna
V 10 ml destilované vody rozpusťte půl malé lžičky hydroxidu vápenatého a nerozpuštěný nadbytečný hydroxid  odfiltrujte. Do čirého roztoku zavádějte oxid uhličitý z Kippova přístroje. Rychlost probublávání je cca 1 bublina za sekundu. V důsledku karbonatace se čirý roztok zakalí. Další přidávání oxidu uhličitého pak vede k rozpouštění sraženiny a vyjasňování roztoku.
Po ukončení zavádění CO2 zkumavku s roztokem zahřejte a opět pozorujte změny.

Závěr

6.2 Sádra
Sádra vzniká částečnou nebo úplnou dehydratací sádrovce.

Pokus č. 6.2 Rozlišení druhů sádry
Do dvou porcelánových misek nalijte cca 10 ml destilované vody. Do jedné misky dejte půl malé lžičky rychle tuhnoucí, do druhé stejné množství pomalu tuhnoucí sádry. Po zamíchání do obou misek přidejte 3 kapky roztoku fenolftaleinu a pozorujte změny.
Závěr

