4.2 Stanovení kapacity kondenzátoru z impedance obvodu


Teorie:


	Zapojíme-li sériově do obvodu se střídavým proudem cívku s indukčností L, kondenzátor s kapacitou C a odpor s rezistancí R, platí pro impedanci vztah


� VLOŽIT Equation.2  ���


� VLOŽIT Equation.2  ���....úhlová frekvence střídavého proudu.


Impedance charakterizuje obvod, její velikost je určena podílem efektivních hodnot napětí U obvodu a prudu procházejícím obvodem� VLOŽIT Equation.2  ���.


Impedanci Z lze symbolicky vyjádřit komplexním číslem Z (reálná složka - rezistance, imaginární složka - reaktance). Impedance je charakterizována fázovým posunem napětí vůči proudu. Princip měření indukčnosti nebo kapacity obvodu, ve kterém bude zapojena buď jen cívka s indukčností a odporem vinutí nebo jen kondenzátorem.


� VLOŽIT Equation.2  ���





Pomůcky:


panel pro zapojení


sada kondenzátorů


střídavý ampérmetr


střídavý voltmetr


zdroj střídavého napětí


kmitočtoměr


8 ks spojovacích vodičů





Naměřené hodnoty + hodnoty kapacity kondenzátoru:





1) Kondenzátor C1
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