4.
4
 Stanovení VA charakteristiky a dynamického odporu polovodičové diody

Teorie:

	Nejjednodušší prvky el. obvodů, které připojujeme do obvodu dvěma svorkami, jsou dvojpóly. Často jsou el. dvojpóly nelineární. Jsou to takové prvky, u nichž závisí proud I, který těmito prvky prochází, na přiloženém napětí U na těchto prvcích, nelineárně. Zmíněná závislost, které říkáme VA charakteristika, se tedy neřídí rovnicí přímky. Nelineární dvojpóly jsou např. polovodičové diody, termistory, doutnavky a další.

	U nelineárních  prvků je třeba odlišovat dvě různé jejich rezistance, statickou Rs a dynamickou Rd, které jsou definovány rovnicemi

� VLOŽIT Equation.2  ���,

kde U je napětí a I proud pro zkoumaný prvek.

	Polovodičová dioda je nelineární prvek s nesouměrnou VA charakteristikou, tj. takovou, která není stejná při změně polarity napětí na svorkách tohoto prvku.



Pomůcky:

panel pro zapojení

stejnosměrný voltmetr

stejnosměrný miliampérmetr

stejnosměrný mikroampérmetr

3 ks diod

8 ks spojovacích vodičů

zdroj stejnosměrného napětí



Naměřené hodnoty:



��D2�����přímý�směr�závěrný�směr���U/V�I/mA�U/V�ImA��1.�0,17�0,1����2.�0,29�0,5����3.�0,35�0,8����4.�0,38�1,0����5.�0,53�2,0����6.�0,67�3,0����7.�0,79�4,0����8.�0,90�5,0����9.�1,01�6,0����10.�1,12�7,0����11.�1,23�8,0����12.�1,33�9,0����13.�1,43�10,0������D1�����přímý�směr�závěrný�směr���U/V�I/mA�U/V�I/mA��1.�0,16�0,1�0,2�1,7��2.�0,31�0,5�0,5�2,1��3.�0,38�0,8�1,0�2,7��4.�0,42�1,0�2,0�4,2��5.�0,60�2,0�3,0�6,1��6.�0,76�3,0�4,0�8,2��7.�0,90�4,0�5,0�9,9��8.�1,03�5,0�6,0�11,9��9.�1,16�6,0�7,0�13,6��10.�1,27�7,0�8,0�15,3��11.�1,40�8,0�9,0�16,9��12.�1,51�9,0�10,0�18,4��13.�1,61�10,0����



��D3�����přímý�směr�závěrný�směr���U/V�I/mA�U/V�I/mA��1.�0,55�0,1����2.�0,63�0,5����3.�0,65�0,8����4.�0,66�1,0����5.�0,70�2,0����6.�0,72�3,0����7.�0,74�4,0����8.�0,75�5,0����9.�0,76�6,0����10.�0,77�7,0����11.�0,78�8,0����12.�0,79�9,0����13.�0,79�10,0����









