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�
6.1 Stanovení součinitele absorpce světla v průsvitných látkách�
�
TEPLOTA�
24,2°C�
TLAK�
101,8 kPa�
VLHKOST�
40 %�
�
Světelný tok, který prochází určitým prostředím, je v tomto prostředí částečně nebo úplně pohlcován. Změna světelného toku dF ve vrstvě tloušťky dx, kolmé ke směru šíření, je úměrná této tloušťce a světelnému toku F.


dF = -kF dx, integrací	F = F0c-kd


Měření optické absorpce má široké použití, absorpční spektrum látky dává cenné informace o struktuře látky a může být využito k identifikaci neznámé látky nebo k určování koncentrací roztoků.


Předpokládáme zdroj světla s časově neproměnným světelným výkonem, takže osvětlení E za absorbující průhlednou vrstvou závisí na součiniteli absorpce k a na tloušťce vrstvy d podle rovnice


� VLOŽIT Equation.2  ���


Zlogaritmujeme-li rovnici, tzn. Y = ln E, b = ln E0, a = -k (k>0), x = d, obdržíme rovnici přímky


y=b+ax.


Pomůcky


měřící zařízení


stabilizovaný zdroj 6V


luxmetr


mikrometr


sada filtrů


Postup


5( změřit tloušťku destiček.


Rozsvítit žárovku a do jejího světla postupně vkládat průhledné destičky (na sebe podle čísel). Tloušťka - součet aritmetických průměrů tloušťek jednotlivých destiček. Po každém novém vložení destičky přečíst hodnotu osvětlení E(+) na luxmetru. Pak destičky odebírat a znovu zaznamenávat E(-). Hodnoty osvětlení pro stejné tloušťky průměrovat E(().


Totéž pro všech pět barevných filtrů.
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Hodnoty


� VLOŽIT Excel.Sheet.5  ���





