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	ČÍSLO A NÁZEV LABORATORNÍ ÚLOHY: 7.5 STANOVENÍ MODULU PRUŽNOSTI V TAHU PŘÍMOU

                                                                                METODOU                               


Teplota: 21,9oC

Tlak:      998hPa

Vlhkost: 30%

Úvod:

Stanovení modulu pružnosti v tahu přímou metodou tak, že mikrometrem změříme 10x průměr lanka namáhaného drátu. Hodnoty zapíší do tabulky. Potom přidáváme závaží  po 0,5 kg a zapisuji prodloužení (l1. Stejné měření provádím při klesajícím zatížení a hodnoty zapisuji do tabulky (l2. Modul pružnosti vypočteme dle vzorce E = 

, směrnici a vypočtu metodou nejmenších čtverců dle vztahu

   a = 

.
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Pomůcky: 

· měřící souprava s indikátorovými hodinkami

· sada závaží

· mikrometr
Měření a výpočty

Záznam měření přímou metodou:

	n
	d/mm
	N
	xi m/kg
	F/N
	l1/mm
	l2/mm
	[image: image9.wmf]
 


	Korekce yi  l/mm    
	xiyi  m. l/kg .mm
	x21 m2/kg2

	1
	0,883
	1
	0
	0
	8,08
	8,17
	8,128
	0
	0
	0

	2
	0,882
	2
	0,5
	4,91
	8
	8,07
	8,036
	0,0915
	0,046
	0,25

	3
	0,880
	3
	1
	9,81
	7,91
	7,99
	7,949
	0,179
	0,179
	1

	4
	0,886
	4
	1,5
	14,72
	7,84
	7,9
	7,867
	0,2605
	0,391
	2,25

	5
	0,881
	5
	2
	19,62
	7,79
	7,8
	7,795
	0,333
	0,666
	4

	6
	0,882
	6
	2,5
	24,53
	7,7
	7,69
	7,698
	0,4295
	1,074
	6,25

	7
	0,883
	7
	3
	29,43
	7,63
	7,6
	7,618
	0,51
	1,53
	9

	8
	0,882
	8
	3,5
	34,34
	7,55
	7,53
	7,537
	0,591
	2,069
	12,25

	9
	0,881
	9
	4
	39,24
	7,46
	7,46
	7,463
	0,6645
	2,658
	16

	10
	0,880
	10
	4,5
	44,15
	7,39
	7,38
	7,381
	0,747
	3,362
	20,25

	 
	 
	11
	5
	49,05
	7,31
	7,31
	7,306
	0,8215
	4,108
	25

	 
	0,8820
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	27,5
	 
	 
	 
	 
	
	16,08
	96,25

	abs. ch.
	0,00037
	 

	rel. ch.
	0,0422%
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Počáteční délka drátu:         l0 = (1,713(0,001)m
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a = 

.= 0,01673mm/kg

Výpočet Yongova modulu pružnosti :
E = 
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Výpočet absolutní chyby :

E=
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Výpočet relativní chyby :


= 
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Závěr:

Při stanovení modulu pružnosti v tahu přímou metodou jsme dospěli k těmto výsledkům: Modul pružnosti v tahu u ocelového drátu činil (1,7
[image: image8.wmf]±

 0,1)1011 Pa, při srovnávání modulu pružnosti v tahu u oceli z fyz. tabulek, která činí 2,0(2,2 .109 Pa můžeme konstatovat, že měření proběhlo dobře, ale s velkou odchylkou modulu pružnosti v tahu.
� EMBED Equation.3 ���























� EMBED Equation.3  ���














� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3 ���





1
2

[image: image12.wmf](

)

D

D

D

l

l

l

mm

=

+

1

2

1

2

/

[image: image13.wmf](

)

D

D

D

l

l

l

mm

=

+

1

2

1

2

/

[image: image14.wmf][image: image15.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

%

81

,

0

100

.

01673

,

0

000136

,

0

/

136119

000

,

0

1

2

3

2

2

2

2

=

=

=

ú

û

ù

ê

ë

é

S

-

S

-

-

S

=

a

N

mm

x

n

x

n

ax

y

a

i

i

i

i

r

J

_1047025102.unknown

_1047323291.unknown

_1048078854.unknown

_1048080715.unknown

_1048095591.unknown

_1048079752.unknown

_1047323492.unknown

_1047025723.unknown

_1047026039.unknown

_1047025614.unknown

_919188410.unknown

_919188429.unknown

_1046790391.unknown

_919184375.unknown

_919160912.unknown

