	VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

STAVEBNÍ FAKULTA

KATEDRA FYZIKY

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

	JMÉNO A PŘÍJMENÍ: LUKÁŠ FILA
	ŠKOLNÍ ROK:

2000/2001
	ROČNÍK:

1
	SMĚR:

VS
	KROUŽEK:

6

	SPOLUPRACOVAL: PETR DVOŘÁČEK
	MĚŘENO DNE:

15.3.2001
	ODEVZDÁNO DNE:

22.3.2001

	ČÍSLO A NÁZEV LABORATORNÍ ÚLOHY:  7.7 STANOVENÍ MODULU PRUŽNOSTI V TAHU Z PŘÍČNÝCH KMITŮ TYČE


Teplota: 22,3 oC

Tlak:      1011 HPa

Vlhkost:  36 %

Úvod:

Stanovení modulu pružnosti v tahu z příčných kmitů tyče provedeme tak,že na volném konci jednostranně vetknuté tyče způsobí výchylku. Koná-li tyč samovolný kmitavý pohyb, pak pružná síla Fi s působištěm na jejím konci je přímo úměrná výchylce u z rovnovážné polohy. Pro výpočet použijeme vzorec, který neobsahuje redukovanou hmotnost :

E = 

.

Pomůcky:

· mikrometr

· posuvné měřítko

· svinovací metr

· stopky

Měření a výpočty

Tabulka naměřených hodnot

	n
	z1/mm
	z2/mm
	L/mm
	n
	T/s
	T“ /s

	1
	5,351
	39,86
	1454
	1
	26,075
	45,085

	2
	5,331
	39,80
	1453
	2
	25,705
	45,150

	3
	5,320
	39,82
	1452
	3
	25,845
	45,045

	4
	5,305
	39,82
	1453
	4
	25,755
	45,445

	5
	5,328
	39,88
	1454
	5
	25,900
	45,245

	6
	5,319
	39,82
	1453
	 

	7
	5,321
	39,84
	1454
	

	8
	5,314
	39,86
	1453
	

	9
	5,312
	39,82
	1453
	

	10
	5,312
	39,82
	1454
	

	11
	5,319
	 
	

	12
	5,313
	
	

	13
	5,322
	
	

	14
	5,327
	
	

	15
	5,323
	
	

	16
	5,315
	
	

	17
	5,319
	
	

	18
	5,325
	
	

	19
	5,304
	
	

	20
	5,310
	
	

	
	5,3195
	39,834
	1453,3
	 
	25,856
	45,194

	
	111,710
	398,34
	14533
	
	129,28
	225,97

	absolutní
	0,001549
	0,005277
	0,14229
	
	0,042952
	0,047521

	relativní
	0,0291%
	0,0132%
	0,0098%
	
	0,1661%
	0,1051%


Hmotnost tělesa mp:
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Výpočet Youngova modulu pružnosti :
E = 

= 
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Výpočet absolutní chyby :     E=

= 
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Výpočet relativní chyby :
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Závěr

Při stanoveni modulu pružnosti v tahu přímou metodou jsme dospěli k těmto výsledkům: Modul pružnosti u hliníkové tyče plochého průřezu činil 
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. Při srovnání modulu pružnosti u hliníku z fyzikálních tabulek, která činí 7.1010 Pa. 
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