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	ČÍSLO A NÁZEV LABPRATORNÍ ÚLOHY:

7. 12. Stanovení momentu setrvačnosti tělesa pomocí torzních kmitů


Teplota: 21,7(C
Tlak:      103 HPa
Vlhkost vzduchu: 45%
Teorie:   Torzní kyvadlo s dobou kmitu T jsme realizovali zavěšením tělesa na vlákno či 

               drát o průměru d a délce L. Pootočením tělesa okolo svislé osy závěsu se těleso 

               torzně rozkmitá. Důležitou podmínkou správnosti měření pomocí torzních kmitů 

               přitom je to, aby se podélná osa závěsu ztotožnila s osou tělesa, ke které se 

               vztahuje moment setrvačnosti. Při měření použijeme přídavné tělísko se známým 

               momentem setrvačnosti. Přídavné tělísko o hmotnosti m a válcového průměru D 

   umístíme na měřené těleso tak, aby osa válce byla totožná s podélnou osou závěsu,
   čímž dojde ke změně doby kmitů z T na T1.
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Pomůcky: závěsné zařízení s vyšetřovaným tělesem, 

      sada přídavných tělísek (válečků),      

                 digitální stopky s mezičasem, 

      posuvné měřítko 

	n
	D/mm
	Kmity
	T/s
	Kmity
	T/s
	Rozdíl 25T/s
	Kmity
	T1/s
	Kmity
	T1/s
	Rozdíl 25T1/s

	1
	89,7
	5
	11,90
	30
	73,54
	61,63
	5
	11,04
	30
	80,89
	69,85

	2
	89,7
	10
	24,06
	35
	85,89
	61,83
	10
	24,83
	35
	95,29
	70,46

	3
	89,7
	15
	36,37
	40
	98,18
	61,81
	15
	38,79
	40
	109,23
	70,44

	4
	89,4
	20
	48,59
	45
	110,56
	61,87
	20
	53,07
	45
	123,26
	70,19

	5
	89,6
	25
	61,21
	50
	122,84
	61,63
	25
	66,92
	50
	137,48
	70,56

	6
	89,8
	
	
	
	Ø
	61,78
	
	
	
	Ø
	70,3

	7
	89,7
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	0,03
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	0,09

	8
	89,6
	
	
	
	ρ
	0,0556
	
	
	
	ρ
	0,121

	9
	89,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	89,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	89,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	89,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	89,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	89,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	89,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	89,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	89,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	89,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	89,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	89,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ø
	89,66
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	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ρ
	0,011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Údaje získané z nástěnky:
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Výpočet momentu setrvačnosti:
    
[image: image8.wmf](

)

(

)

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

.

001725

,

0

4712

,

2

812

,

2

8

4712

,

2

.

08966

,

0

.

5061

,

0

8

m

kg

T

T

T

mD

J

=

-

=

-

=


Přímí vypočet:   
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  Absolutní chyba výsledku:
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Závěr:  Moment setrvačnosti vypočítaný pomocí přímého výpočtu, 
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, jsme srovnali s hodnotou vypočtenou pomocí vzorce pro výpočet momentu setrvačnosti 
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  s relativní chybou 0,1159%. Podle mého názoru bylo měření celkem přesné.
_1194686458.unknown

_1194686460.unknown

_1194686461.unknown

_1194686459.unknown

_1194686454.unknown

_1194686456.unknown

_1194686457.unknown

_1194686455.unknown

_1194686452.unknown

_1194686453.unknown

_1194686450.unknown

_1194686451.unknown

_1194686448.unknown

_1194686449.unknown

_1194686447.unknown

