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	ČÍSLO A NÁZEV LABORATORNÍ ÚLOHY:  7.8 STANOVENÍ MODULU PRUŽNPSTI VE SMYKU PŘÍMOU 

                                                                                METODOU                           


Teplota:22,5 0C


          Vlhkost:55 %



Tlak: 103,2 HPa

Stanovení modulu pružnosti ve smyku přímou metodou provedeme tak, že namáháme drát ve smyku, kdy je podélné posunutí vrstviček materiálu nahrazeno vzájemným kruhovým posunutím, takže má smysl zavést úhel zkrutu ( (ve stupních) jako měřítko celkového kruhového stočení. Při torzi je každá část drátu namáhána pouze smykem a přitom, i když smyk v každé části vlákna je poměrně malý, takže leží hluboko pod mezí úměrnosti smykové deformace a tečného napětí, výsledný úhel stočení (, může být dostatečný (v závislosti na délce a průřezu drátu), a tedy dobře měřitelný. Modul pružnosti vypočítáme dle vztahu :

G = 

a směrnici dle vztahu : a =

 . 

L – délka vlákna

D – průměr žlábku

d – průměr drátu
a – směrnice

Pomůcky:
a) Měřící zařízení



b) Sada závaží



c) Mikrometr

Záznam měření:

	n
	d/mm
	n
	m/g
	F/N
	Zátěž.
	Odlehč.
	Průměr

	1
	0,300
	1
	0
	0
	75
	73
	74

	2
	0,310
	2
	20
	0,2
	159
	163
	161

	3
	0,305
	3
	40
	0,4
	243
	262
	252,5

	4
	0,300
	4
	60
	0,6
	347
	330
	338,5

	5
	0,300
	5
	80
	0,8
	435
	425
	430

	6
	0,295
	6
	100
	1
	515
	513
	514

	7
	0,305
	7
	120
	1,2
	592
	576
	584

	8
	0,310
	8
	140
	1,4
	664
	664
	664

	9
	0,300
	
	
	
	
	
	

	10
	0,290
	
	
	
	
	
	

	11
	0,300
	
	
	
	
	
	

	12
	0,295
	
	
	
	
	
	

	13
	0,295
	
	
	
	
	
	

	14
	0,290
	
	
	
	
	
	

	15
	0,300
	
	
	
	
	
	

	16
	0,290
	
	
	
	
	
	

	17
	0,295
	
	
	
	
	
	

	18
	0,300
	
	
	
	
	
	

	19
	0,305
	
	
	
	
	
	

	20
	0,295
	
	
	
	
	
	

	Ø
	0,299
	
	
	
	
	
	

	absolutní
	0,0009
	
	
	
	
	
	

	relativní
	0,301
	
	
	
	
	
	


Výpočet směrnice a* :

a =  

.= 423,87 N-1
L= (732,50(0,8) mm

D = (35,93(0,004) mm

Výpočet absolutní a relativní směrnice a* :
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Výpočet  modulu pružnosti ve smyku:
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Výpočet relativní chyby :
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Výpočet relativní chyby :
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Výpočet absolutní chyby :
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Závěr :

Při stanovení modulu pružnosti ve smyku ocelového drátu jsme dospěli k těmto výsledkům: modul pružnosti v tahu ve smyku pro ocelového drátu byl 4,533 ±0,0546.1012 Pa , při srovnání modulu pružnosti ve smyku u ocele z tabulek, kde G = 8 až 8,5.1010 Pa můžeme konstatovat, že měření bylo velmi nepřesné.

* výpočty označené hvězdičkou byli provedeny na kalkulačce.
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