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	Výpis zámečnických výrobků

	Ozn.
	Popis
	Rozměry (mm)
	 Množství (ks) 
	Kotvení
	Pozn.
	Barevný odstín

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.NP
	   2.NP
	3.NP
	4.NP
	Celkem
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1/Z
	Zábradlí vnitřního schodiště
	Celk.délka 103.52
	0
	0
	0
	0
	2
	do zdi na několika konzolkách
	 
	Broušený nerez

	2/Z
	Zábradlí vnitřního schodiště
	Celk.délka 46.3 m
	0
	0
	0
	0
	2
	zabetonované trny do ŽB desky schodiště z boku 
	 
	Broušený nerez

	 
	sloupky - tyčovina
	50/5/1300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	spojnice - tyčovina
	40/4/7300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	výplň - kulatina
	12/850
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3/Z
	Zábradlí vnějších schodišť a ramp
	Celk.délka 30 m
	2
	0
	0
	0
	2
	do zdi na několika konzolkách
	spodní vodící lišta pro imobilní
	Broušený nerez

	 
	sloupky - uzavř. profil
	50/5/1500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	spojnice - uzavř. profil
	40/4/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4/Z
	Zábradlí balkónů a pavlačí
	Celk.délka 4,2 - 4,7 m
	9
	36
	34
	0
	79
	zabetonované kotvy do ŽB filigránové desky z boku 
	výplní je bezpečnostní lepené sklo s celoplošným stříbrným potiskem
	Broušený nerez

	 
	sloupky - tyčovina
	50/5/1300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	spojnice - tyčovina
	40/4/7300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	výplň - kulatina
	12/850
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5/Z
	Zábradlí balkónů a pavlačí - dělící
	Celk.délka 1,5 - 3,2 m
	0
	27
	27
	0
	54
	zabetonované do horních průvlaků a ve spodní části jsou součástí nerez. oplechov. této dělící stěny
	optické rozdělení prostoru dvou sousedních balkonů s popínavými rostlinami
	Broušený nerez

	 
	výplň - kulatina
	12/850
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6/Z
	Zábradlí u plochých střech
	Celk.výška 1,2 m
	0
	25
	33
	101
	159
	zabetonované kotvy do ŽB atik jednotlivých střech
	výplní je bezpečnostní lepené sklo s celoplošným stříbrným potiskem
	Broušený nerez

	 
	sloupky - tyčovina
	50/1300
	 
	 
	 
	 
	 
	spojení s nerezovým oplechováním atiky
	 
	 

	 
	spojnice - tyčovina
	40/7300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	výplň - kulatina
	12/850
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


V Brně dne 31.5.2005




vypracovala Jana Horká
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