Příklady K1

Příklad 1.

Při stanovení objemové hmotnosti kameniva v odměrném válci činil objem kameniva a vody celkem 0,552 l, přičemž bylo nasypáno 385 +n g vysušeného kameniva do 0,398 l vody. Kolik m3 tohoto kameniva uveze nákladní auto o nosnosti 10 tun, jestliže byla zjištěna mezerovitost kameniva 16 %.

Příklad 2.

Hmotnost suchého vzorku keramzitu byla 395,25 +n g. Jaká je objemová hmotnost, vypočtená pomocí hydrostatického vážení, pokud víme, že nasákavost keramzitu je 28,6 % a hmotnost nasáklého kameniva při ponoření do vody 113,05 g?

Příklad 3.

Hmotnost válcové plechové nádoby je 2,80 kg, průměr je 200 mm a výška válce 300 mm. Nádoba naplněná volně sypaným agloporitem o objemové hmotnosti 1200 kg.m-3 váží 10,34 +0,01n kg. Po zhutnění obsahu nádoby vibrací se sníží výška kameniva o 50 mm. Vypočítejte sypnou hmotnost volně sypaného kameniva a jeho mezerovitost a dále sypnou hmotnost zhutnělého kameniva a jeho mezerovitost.

