Příklady – polymery

Příklad 1.

Vypočítejte tažnost zkušebního vzorku PE, jestliže konečná naměřená délka je 5,5 + 0,1n větší než původní délka.

Příklad 2.

Stanovte objemovou hmotnost pěnového PVC, jestliže se deska o tloušťce 80 + 0,1n  mm ponoří ve vodě do hloubky 6 mm

Příklad 3.

K přetržení kruhového vlákna z polyamidu o pevnosti 400 MPa bylo zapotřebí síly 314,16 + n N . Jak široká by měla být folie z Izofolu BA, aby snesla stejné zatížení? Fólie obdélníkového průřezu má stejnou tloušťku jako je průmer vlákna, ale má 20 x menší tahovou pevnost.

Příklad 4.

Vypočítejte příčné rozměry zkušebního vzorku polyamidu znáte-li:

· smluvní napětí v ohybu při předepsaném průhybu 40,0 + 0,1n Mpa.

· sílu při dosažení předepsané hodnoty průhybu 605 + 0,1n N.

· víte, že rozměry h, b jsou v poměru 1:3 + 0,1n.

· Rozpětí vzorku je L=16 + 0,1n *h 

Příklad 5.

Tyč z PVC o průměru 40 mm má mez pevnosti v tahu 90 + 0,5n Mpa. Při jaké tahové síle se přetrhne?

