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Zkoušení cihlářských výrobků
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Teplota:


Relativní vlhkost vzduchu:


1.
Stanovení skutečných rozměrů

a) Vzorky a pomůcky


-posuvné pravítko

b) měřené veličiny:


l…délka


b…šířka


h…tloušťka

c) závěr:

2. Stanovení objemové hmotnosti pravidelného vzorku

a) vzorky a pomůcky:


- váhy s přesností na 0,01%

b) měřené veličiny:


m……..hmotnost cihly se stavu vysušeném v kg


l,b,h…..průměrné rozměry cihly v m


V……..průměrný objem v m3 


(……...objemová hmotnost

c) vzorce a dosazení:
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d) závěr:


Objemová hmotnost cihly je

3. Stanovení objemové hmotnosti cihelného střepu hydrostatickým vážením

a) vzorky a pomůcky:


- sušička umožňující regulování teploty


- váhy potřebné vážit s přesností na 0,01%


- stejné váhy umožňující vážit ve vodě


- nádoba na vodu potřebné velikosti, destilovaná voda, nasákavá tkanina

b) měřené veličiny:

 
ms ……hmotnost vysušeného vzorku v g



mn ……hmotnost nasyceného vzorku v g


mnw …..hmotnost nasyceného vzorku váženého ve vodě v g


(vs ……objemová hmotnost střepu v kgm-3

c) vzorce a dosazení:
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d) závěr:


Objemové hmotnost střepu je 

4. Stanovení nasákavosti cihelného střepu
a) vzorky a pomůcky: 


cihla, voda

b) měřené veličiny:


mn….hmotnost nasyceného vzorku v g


ms….ustálená hmotnost vysušeného vzorku v g


NV…nasákavost v %

c) vzorce a dosazení:
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d) závěr:


Nasákavost cihelného vzorku je 

5. Stanovení pevnosti v tahu za ohybu

a) vzorky a pomůcky: 


pomůcky pro úpravu zkušebního vzorku


hydraulický lis


pryžové podložky

b) měřené veličiny:


F……síla potřebná k porušení v N


l……osová vzdálenost podpěr v mm


b…..šířka vzorku v mm


h…..výška v místě zlomu v mm


(po…pevnost v tahu v MPa

c) vzorce a dosazení:
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d) závěr:


Pevnost tahu za ohybu byla vypočtena na 

6. Stanovení pevnosti v tlaku

a) vzorky a pomůcky: 


hydraulický lis o rozsahu do 1000kN

b) měřené veličiny:


F……..největší zatížení při porušení celého vzorku v N


F1,F2...nejvyšší zatížení při porušení ze zlomků 


A……tlačná plocha v mm2


(pd…..pevnost v tlaku v MPa

c) vzorce a dosazení:
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d) závěr:


Pevnost v tlaku je 

7. Prohlídka vystavených výrobků
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