Příloha 1


Jméno, st. skupina:

Zrnitost vzorku kameniva - frakce ............................................................................. 

rozměry otvorů na sítech [mm]
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Křivky ve grafu znázorňují omezení průběhu čáry zrnitosti s ohledem na optimální zastoupení jednotlivých frakcí kameniva pro výrobu betonu a vycházejí z německé normy DIN 1045. Plná čára uprostřed je optimální čára zrnitosti, krajní plné čáry jsou meze použitelnosti kameniva (pokud naše čára zrnitosti vybočí z těchto mezí, náš vzorek kameniva není možné bez úprav použít k výrobě betonu). Čárkovaná čára je mez použitelnosti kameniva s přetržitou frakcí (např. pro směs frakcí 0-4 a 8-16).

Jméno, Příjmení:










Studijní skupina: 








    BC
Protokol o zkoušení čerstvého betonu

Datum:






teplota:









rel. vlh. vzd.:

1. Výpočet množství složek pro výrobu betonu třídy: ............................
Složka betonové směsi 

(doplňte označení jednotlivých hmot)
Jednotka
Množství na 

1 m3 č. b.
Množství na

 .......  dm3 č. b.

cement 
[kg]



drobné kamenivo 0 - 4 mm 
[kg]



hrubé kamenivo 8 -16 mm
[kg]



plastifikátor
[ l ]



voda (městský vodovod)
[ l ]



vodní součinitel w = v/c


-

objemová hmotnost (předpokládaná)
[kg/m3]

-

2. Výroba vzorku čerstvého betonu

Druh betonu: 

Objem vzorku:


Způsob výroby:

3. Stanovení konzistence - zkouška Vebe a\nebo zkouška sednutím

čas Vebe:  ............ s;


stupeň Vebe [ISO 4103]:
.......... .

sednutí:  ............ mm;


stupeň sednutí [ISO 4103]: 
.......... .

4. Výroba těles pro zkoušky pevnosti

Účel těles: 

Druh forem: 

Odbedňovací přípravek:


Způsob hutnění:

5. Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu

Označení vzorku
hmotnost formy prázdné m1  [kg]
hmotnost plné formy m2 [kg]
hmotnost betonu m2 - m1 [kg]
objem tělesa [m3]
obj. hmotnost  [kg/m3]   jednotlivá    průměrná    

















Zkoušky provedl a protokol zpracoval:

Jméno:



St. skup.:


Datum:












VUT V BRNĚ

Ústav stavebnin a zkušebních metod

FAKULTA STAVEBNÍ



Údolní 53, 602 00 Brno




         PROTOKOL č.   




O ZKOUŠCE PEVNOSTI V TLAKU BETONU PODLE ČSN ISO 4012

Objednavatel:
Agrostav Hustopeče a.s., Nádražní 37, 693 35 













Zkušební laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušek a že protokol

nenahrazuje jiné právní dokumenty, které jsou po objednavateli požadovány orgány státní správy. 

Protokol nebo jeho části nesmějí být měněny. Protokol smí být reprodukován bez písemného 

svolení zkušební laboratoře, která jej vystavila, výhradně celý.














1. Údaje, které poskytuje výrobce zkušebních těles




identifikace těles: 


krychle 150/150/150 mm, 3 ks, značeno K1, K2, K3

datum výroby: 








podmínky ošetřování a uskladnění:
vodní uložení při 20 °C 



požadované stáří těles v době zkoušení:

dnů




název stavby:


Sportovní hala Hustopeče



část konstrukce:


2.NP., stropní deska, pole A 7



pevnost v tlaku - třída betonu:


(ČSN P ENV 206)



druh cementu:


CEM II/B-S 32,5, CVM Mokrá



vodní součinitel:








přísada:









2. Údaje, které poskytuje zkušební laboratoř





stav těles při dodání a úpravy povrchu:
vlhký stav,

bez úprav



druh a označení těles:


krychle 150/150/150 mm. 
K1, K2, K3

datum dodání tělesa:








podmínky ošetřování a uskladnění:
normové vodní uložení při teplotě (20±2) °C


datum zkoušky:


čas:





teplota při zkoušce:


relativní vlhkost vzduchu:



stáří těles v době zkoušky:


dnů




zkušební zařízení:


lis WPM Lipsko, rozsah 1000 kN


rychlost zatěžování:


0,4 N/(mm2.s)




zkoušku provedl:















Výsledky 
zkoušek:



     pevnost v tlaku
objemová hmotnost

Protokol vypracoval:


vzorek č.
fcc [MPa] 
V [kg/m3]  

V Brně dne:



jednotlivá

jednotlivá






K 1





Vedoucí zkušebny:


K 2







K 3





Příjmení a jméno:






St. skupina:


Datum:



PRACOVNÍ  DIAGRAM  DŘEVA














DEFOR-MACE
ZATÍŽENÍ
GRAF

[mm]
[N]
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Zrnitost směsi kameniva (2 frakční: Chlum 0-4 mm, Mrač 8-16 mm)
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