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1.
Stanovení objemové hmotnosti polymerů

A,
Vzorky a pomůcky:

B,
Měřené veličiny:




C,
Vzorce a dosazení
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D,
Vyhodnocení:

2.  Zkouška tahem u polymerů

a) Vzorky a pomůcky: posuvné měřítko,číselníkový úhloměr, ocelové milimetrové měřítko, 

podložka a nůž na dělení vzorků, zkušební stroj o rozsahu do 1 000 N 

s přípravkem na upnutí zkušebních vzorků

b) měřené veličiny :

šířka zkušebního tělesa
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tloušťka zkušebního tělesa

d =



=> A =

počáteční měřená délka


L0 =

konečná měřená délka


LU =

největší hmotnost závaží


m =

síla na mezi kluzu nebo největší síla
F =

c) Vzorce a dosazení :

mez kluzu
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[Mpa]

tažnost
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d) Vyhodnocení :

3. Identifikace neznámých vzorků zkouškou v plameni

4. Ohybová zkouška tuhého polymeru

a) Vzorky a pomůcky:
posuvné měřítko, zkušební lis, zatěžovací přípravek

b) měřené veličiny:

šířka zkušebního tělesa
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tloušťka zkušebního tělesa


h =

vzdálenost opěrných hran



LV =

předepsaný průhyb vypočtený z tloušťky tělesa f =

největší zatížení při porušení tělesa

FMAX =

c) vzorce a dosazení
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d) vyhodnocení:



Tahové napětí vyvolané ohybovým momentem při porušení vzorku je 

Měření provedl a protokol vypracoval
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