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1.
Stanovení objemové  hmotnosti kameniva v odměrném válci

a) vzorky a pomůcky:

- váhy s váživostí 10Kg

- kalibrovaný odměrný válec o velikosti odpovídající rozměrům zrn a množství kameniva

- miska na kamenivo, násypka, míchací tyčinka

b) měřené veličiny:

ms
hmotnost navážky vysušené při 105°C do ustálené hmotnosti  

Vw
objem vody v odměrném válci před vsypáním kameniva v m3
V 
společný objem kameniva a vody v m3
(
objemová hmotnost kameniva v kgm-3

c) vzorce a dosazení:
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d) závěr:


Hodnota objemové hmotnosti kameniva je 


2.Stanovení sypné hmotnosti kameniva volně sypaného

a)   vzorky a pomůcky:

- technické váhy s potřebnou váživostí

- odměrná plechová válcová nádoba 

- propichovací o průměru 16mm a délce asi 600mm, lopatka

- vibrační stůl s kmitočtem 50Hz

b)   měřené veličiny:

m1
hmotnost prázdné nádoby v kg

m2
hmotnost naplněné nádoby v kg

V 
objem nádoby v m3
(b
sypná hmotnost kameniva v kgm-3
c)   vzorce a dosazení:
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d)   závěr:


Sypná hmotnost volně sypného kameniva je 

3.
Výpočet mezernatosti kameniva volně sypaného 

a)   vzorky a pomůcky:

- kamenivo volně sypané

b)   měřené veličiny:

(b
sypná hmotnost volně sypaného kameniva v kgm-3

(po
objemová hmotnost vysušeného kameniva v kgm-3
Ms
mezernatost kameniva volně sypaného v %

c)   vzorce a dosazení:
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d)   závěr:

Mezernatost volně sypaného kameniva je 

4.  Stanovení sypné hmotnosti zhutněného kameniva

a)   vzorky a pomůcky:

- technické váhy s potřebnou váživostí

- odměrná plechová válcová nádoba 

- propichovací o průměru 16mm a délce asi 600mm, lopatka

- vibrační stůl s kmitočtem 50Hz

b)   měřené veličiny:

m1
hmotnost prázdné nádoby v kg

m2
hmotnost naplněné nádoby v kg

V 
objem nádoby v m3
(b
sypná hmotnost kameniva v kgm-3
c)   vzorce a dosazení:
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d)   závěr:

Sypná hmotnost zhuštěného kameniva je

5.  Objemová hmotnost kameniva vážením na vzduchu a ve vodě (hydrostatické vážení)

a)   vzorky a pomůcky:

- sušárna se samočinným udržováním teploty v rozmezí (105(5)°C

- technické váhy

- hydrostatické váhy

- kontrolní síto o velikosti otvorů 4mm

- dva suché, nasákavé hadříky, kovová míchací tyčinka

b)   měřené veličiny:

dmax
největší jmenovité rozměry zrna kameniva v mm

(p
předpokládaná objemová hmotnost v kgm-3

(w
objemová hmotnost vody o teplotě zkoušení v kgm-3
m1
hmotnost nasyceného kameniva, povrchně osušeného, váženého ve vzduchu v g

m2
hmotnost nasyceného kameniva stanovená pod vodou v g

m3
hmotnost vysušeného kameniva v g

mmin
nejmenší hmotnost navážka v g

(po
objemová hmotnost vysušeného kameniva v kgm-3
(
nasákavost  v %

c)   vzorce a dosazení:
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d)   závěr:

Objemová hmotnost kameniva  je              , nasákavost
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