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a) 1.
Výpočet množství složek pro výrobu čerstvého betonu

b) měřené veličiny:

mp…..hmotnost navážky

mh…..hmotnost vápenného hydrátu

mc…..hmotnost cementu

mw…..hmotnost vody

c) vzorce a dosazení

d) Vp:Vh:Vc= 8 : 2 : 1
e) závěr:

f) 2. Namíchání malty
a) Vzorky a pomůcky

g) Dle vypočítaného v prvním příkladě

závěr:

h) 3. Stanovení zpracovatelnosti čerstvé malty
a) vzorky a pomůcky:

· hustoměrný kužel s příslušenstvím

· ocelová hutnící tyč o průměru 10mm a délce 300mm, na konci zaoblená

měřené veličiny a dosazení:
Hustota se určuje hloubkou vniku hustoměrného kužele do čerstvé malty daného objemu

i) Plasticita se stanovuje měřením průměru rozlití kulového kužele z čerstvé malty vystaveného otřesům na střásacím stolku
závěr:

· Hustota Hm je ………, výsledná hodnota plasticity je ………
· 4. Výroba tělesa
a) Vzorky , pomůcky, výroba:

· trámečky 40 (40(160(mm)

· každá vrstva je zhutněna 12 údery, obě vrstvy 25 vpichy, uložit ve vlhkém prostředí

závěr:

5. Stanovení pevnosti malty
a) Vzorky a pomůcky

j) - již zatvrdlé, (po 28) dnech, výrobku

měřené veličiny:

F……nejvyšší zatížení při porušení v A

A…...plocha tlačných destiček v mm2
R…...pevnost v tlaku

B,h...délka, šířka

Ff…..lomové zatížení

l……vzdálenost válcových podpěr

m…..hmotnost

g…..tíhová zrychlení

k) Rf…pevnost v ohybu

vzorce a dosazení

závěr:
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