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Relativní vlhkost vzduchu:


a) 1.Určení stanovených kovových vzorků
b) vzorky a pomůcky:

c) závěr:

· 2. Stanovení rozměrů vzorku hladké oceli

a) vzorky a pomůcky:

· hladká tyč – 6 ks

· posuvné pravítko

měřené veličiny:

d……..průměr mm2
d) So……plocha příčného řezu v mm2
vzorce a dosazení

So=(d2 / 4

závěr:

Skutečný průměr u hladké u hladké oceli je     .

Jeho skutečná plocha příčného řezu je    

3.Stanovení rozměrů vzorku žebříčkové oceli
a)  vzorky a pomůcky:

- váha

- posuvné pravítko

b) měřené veličiny:

m….….hmotnost vzorku v kg s přesností na 1g

Lt……..celková délka vzorku s přesností na 0,5mm

(v…….objemová hmotnost oceli v kgm-3
e) So…….skutečná plocha řezu
vzorce a dosazení

f) So=m / (v Lt
závěr:
U žebříčkové tyče  je skutečná plocha So příčného průřezu 

4. Zkouška tahem betonářské výztuže
a) vzorky a pomůcky:

g) - zkušební lis, vzorky, posuvné pravítko
měřené veličiny:

d
průměr válcová tyče 

Lo
počáteční měřená délka v mm

Lc
zkoušená délka

Lt
celková délka zkušební tyče

Lu
měřená délka zkušební tyče po přetržení v mm2
So
počáteční plocha příčného průřezu v mm2
Su
nejmenší plocha příčného průřezu po přetržení v mm2
Fe
zatížení na mezi kluzu v Nmm-2
Fm
největší zatížení v Nmm-2

h) K=5,65
vzorce a dosazení

i) Lo=k(So
I. Určení meze kluzu

ReH = FeH / So

II. Určení pevnosti v tahu

Rm=Fm / So
III. Stanovení tažnosti

A=(Lu-Lo / Lo)100

IV. Stanovení kontrakce

Z=(So - Su / So)100

závěr:
