1) S – JTSK 

souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální, Křovákovo               zobrazení.Systém byl definován na bázi trigonometrické sítě.

2) jak jsou orientovány souřadnicové osy S – JTSK a WGS 84

S-JTSK  pravoúhlý souřadnicový systém a WGS84 je kartézský souřadnicový systém, trojrozměrný (x, y, z, t)

3) Jaké referenční plochy má JTSK

Kužel, válec

4) JTSK

Rovinné souřadnice pravoúhlé, má 268 trigonometrických bodů, síť trigonometrických bodů rozložených po ČR

1) aplikace DMT

vrstevnice, kubatury, profily, sklony, perspektivní pohledy, tvorba ortofotomap.

2) DMT aplikace a metody

Metody: geodetické, laserové scanování, fotogrammetrie, digitalizace vrstevnic

1) co je to vztažný bod

Vztažný bod je stabilní bod, který je nějakým způsobem stabilizován a označen, ke vztažnému bodu se např. počítají absolutní posuny. Je jich 6 (pro určení polohy) a 3 (pro určení výšky)

1) chyby niveláku

test záměrné přímky  + obrázek

2) princip nivelace – obr.

1) metody zhušťování podrob. Poloh. Pole

rajóny, krátké polygonní pořady, protínání z úhlů a délek

1) mapovací metody

DMT, fotogrammetrie, ortometrie, triangulace PPBP

1) způsoby vzniku zápisů do katastru nemovitosti

vklad – změna vlastníka

poznámka – hypotéka, břemeno, nějaké omezení

záznam – rozhodnutí státního orgánu

2) Čím vzniká záznam v katastru

Rozhodnutím státních orgánů

3) Čím vzniká právnický vztah v katastru nemovitosti

Vklad, záznam, poznámka

1) druhy kartografického zkreslení

úhlové, distanční, ekvivalentní

2) čím realizujeme kartografickou interpretaci

mapami – kartografické značky, použití různých symbolů a značek s popisem co znamenají ( např. značka kostela)

1) jak zjistíme správnou polohu prostorové stavby

vytýčením

2) Co ovlivňuje přesné geodetické vyměření prostorové stavby

Mezní vytyčovací odchylka, může být různě veliká, závisí to na materiál. Konstrukce, požadavky na vzáj. technolog. Objektu

1) Co je to WGS 84

Trojrozměrný systém ( x, y, z, t) světový geodetický systém roku 1984

1) co je balt po vyrovnání

od roku 2000 jediný závazný systém použivaný na území ČR. Srovnávací hladinou pro výpočet výšek v systému je střední hladina Baltského moře v Kronštatu.

1) polygonní pořad

dvě hlavní části výpočtu je úhlové a souřadnicové vyrovnání

1) co je to ortofotomapa

spojení ortosnímků, pomocí DMT a orientačních bodů se přepočítá do ortogonálního průmětu

1) Proč se měří geometrické odchylky

Vyjadřují přesnost měření, zjistím je a rovnoměrně je rozdělím na měření a tím odstraním chybu, která je zatížena měření.

1) geometrický plán

výsledek geometrického měření, zobrazený v mapě

2) kdy se vyhotovuje

když je změna právních vztahů – změna hranic pozemků, dědictví, …

1) charakteristický bod vytýčení

důležité pro vytyčování je vytyčovací značka ( zaměřo., referenční bod)

1) kdy měříme posuny stavebních objektů

při použití nosných konstrukcí, a citlivém podloží, poddolované oblasti, použitelnost, bezpečnost

1) jmenujte dvě aplikace blízké fotogrammetrii, využití

kubatury, měření fasád, skládky, kontrola stavebních konstrukcí, měření dílců a sklaní stěny,

1) rozdíl mezi technickou a přesnou nivelaci

v přesnosti:    technická – dh = 40√R , mo = 5 mm, Mo – střední km chyba

                       přesná – dh = 3-5√R      Dh – mezní odchylka

1) jaké podklady pro vytištění obsahuje projekt

mapový podklad i technická zpráva, obsahuje údaje o katastru nemovitosti a o bodovém poli

1) aspoň 4 digitální aplikace

medicína, stavebnictví, archeologie, kriminalistika = 3D modely

1) k čemu se využívá lasery ve stavebnictví

GPS řízení stavby – liniové stavby, nivelace, mapování liniových staveb, 3D modely, kubatury

2) k čemu se využívá laserové scanování

DMT- sběr dat, 3D modely, GPS řízení stavby, …

1) proč měříme výškové uhly ve 2 polohách v dalekohledu

kvůli chybám ??

1) kdo může ověřit správnost výsledků při geodetickém vytýčování sítí

ÚOZ – územně oprávněný zeměměřičský inženýr

1) co je předmětem kontroli geometrických parametrů

u pravoúhlých objektů kontrola výpočtem délek úhlopříček či jiných délek a jejich přimíšením mezi vytýčenými body. 

