RD3

Protokol o měření

Objemové aktivity radonu v objektu 

	Ústav stavebního zkušebnictví

FAST VUT Brno
	Měřeno
	
	Jméno
	
	Skupina

	
	Odevzdáno
	
	
	
	

	
	Měření objemové aktivity radonu v objektu


1.  Popis měřeného objektu
2.  Metodika měření a použité vybavení

3.  Podmínky v době měření

4.  Měřené veličiny a výpočet
	Elektret č.
	Umístění
	Počáteční napětí
[ V ]
	Konečné napětí

[ V ]
	Dávkový příkon

záření γ

[ μGy/h ]
	OAR

[ Bq/m3 ]

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5.  Objemová aktivita radonu v objektu

	Místnost
	OAR

[ Bq/m3 ]

	
	

	
	


6.  Závěr:

Protokol o stanovení
Radonového rizika pozemku

	Ústav stavebního zkušebnictví

FAST VUT Brno
	Měřeno
	
	Jméno
	
	Skupina

	
	Odevzdáno
	
	
	
	

	
	Stanovení radonového rizika pozemku


1.  Popis měřeného pozemku a schematický půdorys s vyznačením míst měření
2.  Metodika měření a použité vybavení

3.  Podmínky v době měření
4.  Měřené veličiny a výpočet
	Místo 

měření
	Propustnost půdy 

pro plyny
	OAR

[ kBq/m3 ]
	Kategorie

radonového rizika pozemku

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5.  Závěr:









