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Příklad  II/1

Cihelný pilířek rozměrů 290x380x290 mm (š, v, d) byl zatěžován v hydraulickém lise za účelem provedení zatěžovací zkoušky na únosnost. Pilířek dosáhl meze pevnosti, odpovídající tlačné síle hydraulického lisu F = 180 kN. Mezní únosnost daného cihelného zdiva byla dle statického výpočtu stanovena hodnotou  σ = 1,8 MPa. Může být zděná konstrukce pilířku uznána za vyhovující z hlediska únosnosti?

( 2,14 > 1,8   tedy zkoušený pilířek je uznán za vyhovující z hlediska únosnosti, neboť skutečná napjatost při jeho porušení > mezní únosnost dle statického výpočtu) 

Příklad  II/2
Vypočtěte rychlost šíření impulzu ultrazvukového vlnění v betonové stěně tloušťky 100 mm když víte, že naměřená doba průchodu impulzu UZ vlnění je 26,1 s, doba průchodu impulzu UZ vlnění etalonem je 111,7 s a časová charakteristika etalonu je 109,8 s.

( 4130 m.s-1)

Příklad  II/3

Impulzová rychlost šíření podélného UZ vlnění v betonu v jednorozměrném prostředí je 4050 m.s-1. Objemová hmotnost tohoto betonu je 2200 kg.m-3. Vypočtěte jeho dynamický modul pružnosti v tlaku.

( 32 500 MPa )
