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Příklad  III/1

Zjistěte, o kolik procent ( ze skutečně naměřeného kmitočtu ft) se liší očekávaný kroutivý kmitočet ft´ a skutečně naměřený ft při rezonanční zkoušce betonového hranolu o rozměrech 

a = b = 100 mm, L = 300 mm a hmotnosti m = 6,8 kg?

Dále je zadáno: fL = 6,4 kHz, ft = 3,7 kHz,  ( = 0,59 

( Očekávaný a skutečně naměřený kroutivý kmitočet se navzájem liší o 2,1 % kmitočtu   naměřeného)

Příklad  III/2
Zjistěte odchylku (Ebr, tj. procentuelní rozdíl ( vzhledem k EbrL) mezi modulem pružnosti EbrL a modulem pružnosti Ebrf , které byly spočteny z naměřených výsledků rezonanční zkoušky betonového trámečku o rozměrech a = b = 100 mm, L = 300 mm a hmotnosti 

m = 6,8 kg.

 Dále je zadáno:     fL = 6,4 kHz,  ff  = 3,0 kHz, c1 = 1,72
( (Ebr = - 20 %, tedy zkoušený vzorek není homogenní, dle ČSN není hodnota Ebrf použitelná pro další výpočet )
Příklad  III/3
Stanovte dynamický modul pružnosti ve smyku Gbr  a dynamický Poissonův koeficient (br  betonu na základě výsledků měření vlastní frekvence vzorku ( hranol ) rezonanční metodou.

Dále je zadáno:  a = b = 100 mm, L = 300 mm, m = 6,8 kg
                           ft  = 3,7 kHz,  EbrL = 33 500 MPa

( dynamický modul pružnosti ve smyku Gbr  vychází  13 200 MPa, dynamický Poissonův koeficient (br  pak 0,27 )

