Základy zkušebnictví

I. okruh otázek (garant Doc. Hobst)

Obecné problémy Zkušebnictví

1. Destruktivní a nedestruktivní zkušební metody

2. Účel a časová posloupnost zkoušek materiálů, dílců a konstrukcí při výstavbě

3. Zpracování výsledků měření, vztahy mezi veličinami

4. Chyby měření, Gaussův zákon normálního rozložení chyb

5. Význam počtu výsledků měření pro statistické hodnocení

6. Jakost a spolehlivost technických výrobků

7. Regulované požadavky na stavby v EU

8. Trvanlivost stavebních materiálů, dílců a konstrukcí

9. Metrologický systém v ČR

Měření posuvů a deformací

10. Deformace těles

11. Principy přístrojů pro měření deformací

12. Tenzometry mechanické

13. Tenzometry odporové

14. Tenzometry strunové

Zatěžovací zkoušky

15. Členění zatěžovacích zkoušek dílců a konstrukcí

16. Uspořádání zatěžovací zkoušky

17. Kritéria hodnocení výsledků zatěžovacích zkoušek

18. Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí

19. Zatěžovací zkoušky na únavu

20. Zatěžovací zkoušky modelů konstrukcí

Magnetické indikátory výztuže

21. Princip magnetických metod

22. Využití magnetických indikátorů výztuže na konstrukcích

II. okruh otázek (garant Prof. Adámek)

Tvrdoměrné metody

1. Přehled tvrdoměrných metod zkoušení betonu

2. Metoda Waitzmannova tvrdoměru

3. Metoda kuličkového tvrdoměru

4. Metoda Schmidtových tvrdoměrů

5. Použití Schmidtových tvrdoměrů N a L

6. Použití Schmidtových tvrdoměrů M, PM a P

7. Špičákové tvrdoměrné metody

8. Způsob vyhodnocení naměřených tvrdostí (Schmidt, špičáky, Waitzmann)

9. Kalibrační vztahy pro určení pevnosti betonů

10. Vliv polohy tvrdoměru, stáří a vlhkosti na pevnosti betonu

11. Tvrdost oceli dle Brinella a Vickerse

12. Tvrdost dle Rockwella

13. Zkoušení tvrdosti dřeva

14. NDT zkoušení pevnosti cihel a malty

15. Zhodnocení tvrdoměrných metod zkoušení betonů z hlediska použitelnosti

Elektroakustické nedestruktivní metody – EA NDT

16. Přehled elektroakustických metod
17. Vznik vlny a vlnění, typy vlnění

18. Fázová rychlost šíření vlnění

19. Rozměrnost prostředí

20. Útlum vlnění ultrazvuku

21. Odraz, lom a ohyb vlnění

22. Ultrazvukové metody zkoušení stavebních materiálů

23. Ultrazvukové měření přístroje

24. Metodiky zkoušení ultrazvuku

25. Stanovení vlastností betonů z ultrazvukového vlnění

26. Stejnoměrnost betonu zjištěná ultrazvukovým vlněním

27. Princip rezonanční metody zkoušení stavebních materiálů

28. Měřicí přístroje pro rezonanční metodu

29. Určení modulů pružnosti a Poissonova součinitele metodou rezonanční

30. Další elektroakustické metody (tlumený ráz, akustické emise, fázové rychlosti)

III. okruh otázek (garant Doc. Hobst)

1. Druhy záření (záření α, β, γ a neutronové záření)

2. Interakce fotonů gama s látkou (fotoefekt, Comptonův rozptyl,  tvoření dvojic)

3. Interakce neutronů s látkou (pružný a nepružný rozptyl, radiační záchyt)

4. Přístroje na měření ionizujícího záření (G-M počítače, scintilační detektory, polovodičové detektory, filmové a termoluminiscenční dozimetry)

5. Vlastnosti ionizujícího záření, radioaktivita, přirozené a umělé radioaktivní prvky 

6. Měření vlhkosti stavebních hmot neutrony (princip metody)

7. Schéma a princip činnosti povrchové detekční jednotky na měření objemové hmotnosti ρ

8. Schéma a princip činnosti povrchové detekční jednotky na měření objemové vlhkosti w

9. Úzké a široké svazky, rovnice zeslabení záření při průchodu materiálem

10. Použití uzavřených zářičů pro měření objemové hmotnosti stavebních hmot (metoda prozařovací a odrazová)

11. Zdroje záření s dočasnou emisí záření (rentgeny, betatrony, lineární urychlovače)

12. Zdroje záření s trvalou emisí záření (radioizotopy používané v defektoskopii – Co60, Cs 137, Ir 192)

13. Kalibrační křivky radiometrických jednotek pro měření objemové hmotnosti ρ a objemové vlhkosti w

14. Rentgeny, popis činnosti a schéma monobloku

15. Rentgenové filmy, zesilovací folie

16. Radiografická kontrola železobetonových konstrukcí (geometrie prozařování)

17. Jakost radiogramů (ostrost, kontrast, rozeznatelnost nejmenších detailů, vyhodnocování radiogramů na negatoskopu)

18. Volba míst radiografické kontroly na konstrukci

19. Schéma a princip činnosti hloubkové detekční jednotky na měření objemové hmotnosti ρ

20. Schéma a princip činnosti hloubkové detekční jednotky na měření objemové vlhkosti w

21. Schéma a princip činnosti hloubkové kombinované detekční jednotky na měření objemové hmotnosti ρ a objemové vlhkosti w

22. Schéma a princip činnosti povrchové kombinované detekční jednotky na měření objemové hmotnosti ρ a objemové vlhkosti w

23. Schéma a princip činnosti lyzimetrické detekční jednotky na měření objemové hmotnosti ρ

24. Schéma a princip činnosti vpichovací detekční jednotky na měření objemové hmotnosti ρ

25. Radon – jeho vznik a vlastnosti

26. Radon – průnik a šíření radonu v obytných objektech

27. Radon – ochrana objektů před průnikem radonu

28. Radon – způsoby měření radonu v objektech

29. Radon – způsoby měření radonu v půdním vzduchu

30. Biologické účinky záření

