ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ PŮDY
Výpočet dle ČSN 73 1001 – I. skupina mezních stavů – mezní stav únosnosti = ztráta stability základové půdy
Rozlišujeme svislou a vodorovnou výpočtovou únosnost.

Počítáme z extrémního výpočtového zatížení a výpočtových hodnot základové půdy.

Používáme efektivní resp. totální smykové parametry dle podmínek.
SVISLÁ VÝPOČTOVÁ ÚNOSNOST:

Rovnice v normě je dána dle Brinch – Hansena (rovnováha na smykové ploše + teorie plasticity). Platí pro stejnorodé podloží ( = (prům - (min ( 4(, cprům - cmin ( 0.4cprům, (prům - (min ( 0.4(prům, současně). Jinak se jedná o vrstevnaté podloží.

[image: image1.wmf]b

b

b

b

d

d

d

d

c

c

c

c

d

d

i

d

s

N

b

i

d

s

N

d

i

d

s

N

c

R

.

.

.

.

2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2

1

g

g

+

+

=


· součinitelé únosnosti:
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· součinitelé tvaru základu:
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b ( l, efektivní rozměry
· součinitelé hloubky založení:
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efektivní rozměry
· součinitelé šikomosti zatížení:
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( … odklon  výslednice od svislice

( ( 30( … nelze použít rovnici
· součinitel šikmosti terénu:
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· součinitelé šikomosti základové spáry:
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· výpočtové hodnoty:

úhel vnitřního tření:
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soudržnost:
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objemová tíha:
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(
pro zeminu, hydrostatický tlak; blíže viz. čl. 92
· vliv vody:

musí zohlednit úroveň hladiny podzemní vody, která má vliv na (2 resp. (2 ( vztlak

hloubka smykové plochy: 

S1-S3 resp. G1-G3 
( zs = 2b

ostatní


( zs = b

1. úroveň hladiny podzemní vody je pod smykovou plochu ( nezmenšuje se objemová tíha o vztlak

2. HPV je v úrovni základové spáry ( zmenšíme (2 plný vztlak

3. HPV je pod úrovní základové spáry a nad zS ( stanovíme (/2 interpolací objemovek mezi body 1. a 2. 

4. HPV je nad úrovni základové spáry ( zmenšíme (2 plný vztlak a rovněž (1 tam kde je pod HPV.
_1143837849.unknown

_1158251158.unknown

_1158251325.unknown

_1232805392.unknown

_1232805393.unknown

_1158251778.unknown

_1158251304.unknown

_1143838029.unknown

_1143838449.unknown

_1143838631.unknown

_1143838675.unknown

_1143838554.unknown

_1143838071.unknown

_1143837941.unknown

_1143837609.unknown

_1143837759.unknown

_1143837799.unknown

_1143837680.unknown

_1143837438.unknown

_1143837551.unknown

_1143837123.unknown

