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1. Urbanistické řešení

Pozemek je určený pro výstavbu rodinného domu. Je rovinatý, ze severozápadní strany lemovaný obslužnou komunikací, z jihovýchodní strany ukončuje pozemek zahrada  současné zástavby řadových rodinných domů. Vstup do objektu je umístěn v levé, předsazené části uliční fronty domu. Objekt rodinného domu je částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími a bude umístěn ve střední části pozemku z důvodu oddělení objektu zelení od procházející komunikace, čímže vzniká i dostatečný prostor pro zahradu v jihovýchodní části pozemku.

2. Architektonické řešení

Jedná se o rodinný dům samostatně stojící, částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími a plochou střechou. Dům je obdélníkového půdorysu s předsazeným vstupem. Materiálově je dům koncipován jako tradiční stavba se stěnami v bílé omítce, kombinovaná s dřevěným obkladem předsazeného vstupu a části severní stěny. Výplně otvorů jsou uvažovány dřevěné v systému euro. Příjezdové komunikace a parkovací plochy budou materiálově řešeny v zámkové dlažbě. Klidové zóny teras budou kryty dřevěným roštem. Na pozemku budou provedeny venkovní a terasové úpravy a vysazena zeleň.

3. Dispoziční řešení

1.PP:

Podzemní podlaží je přístupné ze schodiště, které je v 1.NP odděleno dveřmi. V 1. PP se v levé části nachází prádelna a sklepní úložné prostory, v právě části se nachází kotelna. Všechny místnosti jsou přímo větratelné okny s anglickými dvorky.

1.NP:


Vstup je v levé části uliční fronty domu do zádveří odděleného od přístupové haly zasouvacími dveřmi. Z haly jsou přístupné veškeré místnosti nacházející se v 1.NP (pracovna, WC, kuchyň, obývací pokoj s jídelnou) vč. Schodišťového prostoru. Pracovna je orientována k severozápadní straně s přístupem na přední venkovní terasu. Kuchyně ve střední části objektu volně navazuje na jídelnu a obývací pokoj orientovaný na jihovýchod, z kterého je umožněn přístup na zadní terasu a do zahrady.

2.NP:



Druhé nadzemní podlaží je přístupné ze schodiště z 1.NP do chodby, která je z části tvořena jako galerie s průhledem do 1.NP. Naproti výstupu ze schodiště je umístěna koupelna s oknem na jihozápad, naproti koupelně se nachází samostatné WC. Z chodby je vstup ložnice s šatnou, dvou obytných pokojů a společné šatny.


4. Plochy a kubatury

Všechny místnosti v objektu splňují nároky na minimální požadovanou plochu dle využití místnosti.

5. Úložné prostory

V zádveří je vybudována nika, v níž se nachází vestavěné skříně. V 1.PP je umístěna místnost sklepa sloužící jako sklad. V 2.NP je z chodby přístupná společná šatna a ložnice v 2.NP má vlastní šatnu oddělenou posuvnými dveřmi.

6. Osvětlení

Ve všech obytných místnostech jsou osazena okna s dostatečnou plochou pro oslunění prostoru, čímž je zajištěna zraková pohoda. V 1.PP jsou osazena okna s anglickými dvorky. Pro dostatečné osvětlení komunikačních prostor jsou v chodbách v 1. a 2. NP osazena štíhlá francouzská okna.

7. Oslunění

Vzhledem k orientaci ke světovým stranám (hlavní části k jihovýchodu a západu) je oslunění 

dostatečné i vzhledem ke vzdálenost ke stávající zástavbě.

8. Ergonomie

Prostory rodinného domu jsou navrženy i pro stěhování objemnějších předmětů, veškeré vzdálenosti od osazených zařizovacích předmětů jsou dodrženy, minimální požadavky na pracovní plochy v kuchyni rovněž.

9. Konstrukční řešení

Objekt bude založen na základových pasech z železobetonu. Svislé konstrukce budou zděné z keramických tvárnic Porotherm tl. 300mm, vnitřní nenosné příčky budou provedeny rovněž keramické tl. 150mm. 

Strop bude proveden jako železobetonová monolitická deska tl. 190mm. Překlady budou keramické PTH 23,8.

 Fasáda bude obložena lisovanými čedičovými deskami a minerální omítkou v části bude provedeno dřevěné obložení.schodiště bude provedeno jako železobetonové obložené keramickým obkladem. 

Okna a venkovní dveře budou dřevěná v profilech EURO. Vnitřní dveře budou dřevěné z masivu do dřevěných obložkových zárubní. Podlahy v obytných místnostech budou plovoucí laminátové, v ostatních místnostech bude keramická dlažba.
Vnitřní hygienické vybavení bude tvořit plastová rohová vana, keramická umývadla a závěsné WC. Vytápění a ohřev TUV bude zajištěn kombinovaným plynovým kotlem, v koupelně bude instalováno podlahové vytápění, v obývacím pokoji podlahové konvektory, v ostatních místnostech budou osazena desková otopná tělesa s termostatickou hlavicí.

Objekt bude na napojen na přípojky: kanalizace, elektro, vody a plynu

