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PHi urtovini nadmofskych visek vychizime od nulového pravého(skutetného) horizontu,
Ktery je veden nulovym bodem

Prvni aulovy bod byl uréen pro Rakousko-Uhersko v 19. Stoleti u hladiny Jaderského
mofc na molu Sartario u Terstu, Vy3kovi méteni byla providéna po Feleznici a tak s¢
adyodila vyska pro zdkladni body. Na naem tzemi zistal zachovan jen bodu u Lisova
v Cechch. Systém.ktery byl odvozen od viky hladiny mofe Jaderského se nazyval
systémem Jaderskym

V soutasné dobe se pousiv systém Baltsky po vyrovnéni. Balisky systém mé nilovy
bod v Kronstadtu v Beltském mofi. Tento systém je pfblizn¢ o 0,40 m nize ne2li sysiém
Juderskg, V jakém systému je kierd mapa vyhotovena musf byt vislovnd uvedeno. Pro Balisky
systém sc ugiva oznadeni B.p.¥

Vyskové bodové pole tvofi body Ceskoslovenské jednotné nivelaéni sité. Tuto sit tvoti
bodovd pole z4kladn a podrobnd. Zakladni boduvé pole obsahuje 22 zakladnich bodd. Tyto
body jsou uréeny velmi presnou nivelaci. Podiabné bodové pole ma sité III. A TV. Radu a
body plodngeh nivelatnich sitt, Tyto body jsou urdeny pfesnou nivelaci.

Niveladni body jsou spojeny nivelaénimi pofady, Body jsou v ka2dém pofadu
otislovany arabskymi ¢islicemi v aritmetrickém poradi




36. Určení výšky bodů. Nivelační body.
· ČSNS -  česká státní nivelační síť

· Značky   -  čepová -  na budovách

· hřebové -  v terénu

· základní systém - 22 bodů určených velmi přesnou nivelací

· podrobné bodové pole III. A IV. Řádu a body plošných nivelací

· tyto body jsou určeny přesnou nivelací a jsou propojeny niv. pořady 

37. Určení výšky bodů. Přehled metod.

- nivelace(VŠECHNY DRUHY),tachymetrie,metoda GPS, trigonometrickou metodou
38. Určení výšky bodů. Geometrická nivelace ze středu.

39. Určení výšky bodů. Chyby při nivelaci.

obdobně jako u všech měření mohou vznikat chyby. Rozdělujeme je na:

Hrubé chyby: omyl ve čtení na lati, neurovnání nivelační libely, pohnutí latí, pohnutí přístrojem. Existence těchto chyb je prokázána, pokud při měření bude prokázána odchylka nad rámec výpočtu odchylky, musíme měření opakovat.

Chyby nevyhnutelné: jsou chyby malých hodnot, rozdělujeme je na: systematické- mají hodnotu a znaménko stále stejná – chyby z nerovnoběžnosti libely a záměrné přímky, chyby z nesvislé latě, chyby z refrakce

nahodilé- mají malou hodnotu a střídají znaménka – chyby z nepřesného čtení na lati, chyby z neurovnané libely, chyby z vibrace vzduchu apod.

40. Určení výšky bodů. Plošná nivelace.
používá se nivelační přístroj.1 přestava=Vb=Va+Ha+Hb Délka jedné 

strany přestavi nemá překročit 80m.nivelacní přístroj uprostřed.

 Měří se i boční rohy.

41. Určení výšky bodů. Podélné a příčné profily
Podélný profil (svislý řez terénem v ose liniové stavby) příčné řezy 

42. Určení výšky bodů. Trigonometrické měření výšek
-  trigonometrickém měření lze určit výšku pomocí teodolitu

-  při měření zjišťujeme zenitový úhel a musíme znát vodorovnou vzdálenost od teodolitu k měřenému objektu

Spočívá v řešení pravoúhlého trojúhelníka, ve kterém měříme úhel a délku. Hledanou

hodnotou je velikost svislé odvěsny – převýšení 

Převýšení tedy získáme jako zprostředkovanou veličinu z následujících vzorců:

h = D . tg 

v případě, že měříme vodorovnou vzdálenost D a výškový úhel ,

h = D . cotg z

v případě, že měříme vodorovnou vzdálenost D a zenitový úhel z,

h = D´ . sin 

v případě, že měříme šikmou vzdálenost D´a výškový úhel ,

h = D´ . cos z

v případě, že měříme šikmou vzdálenost D´ a zenitový úhel z. Přesnost takto určeného převýšení je tedy závislá na přesnosti změřených vzdáleností

a svislých úhlů. Vzdálenosti měříme buď pásmem, optickým nebo elektronickým

dálkoměrem (viz kapitola 2). Svislé úhly měříme pomocí teodolitu (viz kapitola 3).

S výhodou lze pro současné změření obou veličin použít moderního geodetického přístroje,

totální stanice, ve které je zabudován elektronický dálkoměr i elektronický teodolit. Zároveň

tento přístroj dokáže vyřešit i výše zmíněné rovnice.
43. Určení výšky bodů. Hydrostatická nivelace, barometrická nivelace
– hadicová vodováha – sestává z 10-25m dlouhé gumové (plastové) hadice, na obou koncích jsou 
upevněny skleněné trubice s milimetrovým dělením a uzávěry trubic. Je naplněna vodou (nemrz. Směsí).
 Při plnění se povolí jeden kohout přetlačný a druhou stranou se vpouští kapalina. Té musí být naplněn 
dostatek, aby zůstala v obou skleněných trubicích. Při měření musíme uvolnit oba uzávěry a počkat až se 
hladina ustálí. Používá se převážně v budovách pro měření krátkých vzdáleností.

- bar.niv.- princip určování výšek je odvozen od fyzikálního jevu, že tlak vzduchu se mění se změnou 

nadmořské výšky. Tlak vzdychu vyjadřujeme v Pascalech a je známo, že se změnou výšky o1m se

změní barometrický tlak o12Pa. V praxi tento princip využíván spíše v letectví.
44. Současné určení polohy a výšky bodů. Tachym
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[image: image3.png]Nadraofskou vtk bodu P vypodterme podle vzorce 7 phedehzejici strany a o nisledovns.
K ryice stanovisté bodu A 1. Vs , Kter byla uréena piedtim nivelaci , pricteme vyska
piistioje nad bodem A ., im3 obdrsime racmofskou vjiku srovndvac roviny Vi

4. vodoravné roviny prochizejici otognou osou dalekohledv. Od téf0 fodaoty odeeieme étens
stfeda nitt na lat . Vadilenost § =k .7 .





