4. Postup při návrhu stavební konstrukce - vyjmenujte kroky tvořící výpočtový model, podrobněji rozeberte zadání materiálu (vlastnosti materiálu - char. a návrhové hodnoty)

Výpočtový model:


1) Geometrický tvar

2) Okrajové podmínky


3) Volba typu spojení


4) Materiál


5) Volba tlaku a dimenzí prvků


6) Zatížení

- kvalita materiálu:


pevnostní třída


třída betonu


kvalita řeziva

- parametry materiálu: 


a) pevnostní - ocel - pevnost v tlaku a tahu 360 - 510 MPa



- beton - pevnost v tlaku a tahu 15 - 20 MPa



- dřevo - pevnost v tlaku a tahu 22 MPa


b) hmotnostní - ocel - objemová hmotnost 7 850 kg/m3



- beton - objemová hmotnost 2 000 - 2 500 kg/m3


- dřevo - objemová hmotnost měkkého dřeva 500 kg/m3



 - objemová hmotnost měkkého dřeva 900 kg/m3

c) pružnost - ocel - E = 210GPa


- beton - E = 30GPa



- dřevo - E = 8GPa

- návrhová pevnost - dostaneme vždy charakteristickou pevnost podělenou součinitelem zatížení

td = t / 2

- větší podíl meze kluzu
tvd = tn / 2n

- menší podíl de? 

tmd = tn / 2n
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