6. Postup při návrhu stavební konstrukce - vyjmenujte kroky tvořící výpočtový model, podrobněji rozeberte zatížení stavebních konstrukcí

Výpočtový model:


1) Geometrický tvar


2) Okrajové podmínky


3) Volba typu spojení


4) Materiál


5) Volba tlaku a dimenzí prvků


6) Zatížení

zatížení stavebních konstrukcí ČSN

eurokód stavebních konstrukcí

zatížení 
- 1) normové(charakteristické) Fk



- 2) výpočtové(návrhové) Fd=γ*Fk

koeficient zatížení γ zatížení 
- 1) stálá - po celou dobu životnosti konstrukce





- 2) nahodilá - a) dlouhodobá
- b) krátkodobá - např. klimatické zatížení(větrem, sněhem, námrazou), viz. mapa sněhových větrových, námrazových oblastí




- 3) mimořádná - zemětřesení, výbuch, povodně

- zatížení charakterizuje návrhové a charakt. hodnoty zatížení

- náhodná zatížení Fd = 2 * tn


   2 - součinitel zatížení



1,1 - nosné části konstrukce





1,2 - nenosné části vyrobené ve výrobě (prefabrikáty)


1,3 - nenosné části vyrobené ve stavbě (omítky)
- dynamické účinky

- kombinované zatížení


1) základní - stálé + nahodilé dlouhodobé


2) mimořádná - stálé + nahodilé krátkodobé

