7. Postup při návrhu stavební konstrukce - vyjmenujte kroky tvořící výpočtový model, podrobněji rozeberte dimenzování prvků a spojů

Výpočtový model:


1) Geometrický tvar


2) Okrajové podmínky


3) Volba typu spojení


4) Materiál


5) Volba tlaku a dimenzí prvků


6) Zatížení

- Dimenzování profilu stavebních konstrukcí, princip mezních stavů
-metoda mezních stavů založena na tzv. dílčích součinitelích spolehlivosti definice určité vlastnosti

- ocel S235 -mez kluzu = 235MPa 

- mezní stavy únosnosti-v posuzovaném průřezu nesmíme přesáhnout hodnoty únosnosti z normy porušení - zhroucení konstrukce

- mezní stavy použitelnosti - Ysk = Yum Y = deformace (posun, natočení)

- od r. 1984 systém stupně bezpečnosti, před tím systém dovolených namáhání (opěry mostů)
- platí vztah Sd  < Rd

Sd ... účinek zatížení





Rd ... odolnost konstrukce
- rezerva spolehlivosti Rd - Sd > 0 ... spolehlivost 





 < 0 ... nespolehlivost

- podílová rezerva spolehlivosti


R / S >1

- posouzení konstrukcí podle: mezní vztahy Sd  < Rd používá se dnes metoda dovolených namáhání s < sdd stupně bezpečnosti. G / Gmax < 1dříve se používala

