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PŘÍKLAD č. 3 (edometrické moduly a součinitel stlačitelnosti)

(pořadové číslo n = 1)

a) Z křivky stlačitelnosti pro dané zatěžovací intervaly stanovte edometrické moduly přetvárnosti Eoed, je-li původní výška vzorku h0 = 20 mm.

Zatěžovací intervaly:
0,05 – 0,10 MPa





0,10 – 0,20 MPa





0,20 – 0,40 MPa





0,40 – 0,60 MPa

b) pro krajní hodnoty stanovte součinitel stlačitelnosti C. 
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PŘÍKLAD č. 3 (edometrické moduly a součinitel stlačitelnosti)

(pořadové číslo n = 2)

a) Z křivky stlačitelnosti pro dané zatěžovací intervaly stanovte edometrické moduly přetvárnosti Eoed, je-li původní výška vzorku h0 = 20 mm.

Zatěžovací intervaly:
0,05 – 0,10 MPa

0,10 – 0,20 MPa

0,20 – 0,40 MPa

0,40 – 0,60 MPa

b) pro krajní hodnoty stanovte součinitel stlačitelnosti C. 
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PŘÍKLAD č. 3 (edometrické moduly a součinitel stlačitelnosti)

(pořadové číslo n = 3)

a) Z křivky stlačitelnosti pro dané zatěžovací intervaly stanovte edometrické moduly přetvárnosti Eoed, je-li původní výška vzorku h0 = 20 mm.

Zatěžovací intervaly:
0,05 – 0,10 MPa

0,10 – 0,20 MPa

0,20 – 0,40 MPa

0,40 – 0,60 MPa

b) pro krajní hodnoty stanovte součinitel stlačitelnosti C. 
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PŘÍKLAD č. 3 (edometrické moduly a součinitel stlačitelnosti)

(pořadové číslo n = 4)

a) Z křivky stlačitelnosti pro dané zatěžovací intervaly stanovte edometrické moduly přetvárnosti Eoed, je-li původní výška vzorku h0 = 20 mm.

Zatěžovací intervaly:
0,05 – 0,10 MPa

0,10 – 0,20 MPa

0,20 – 0,40 MPa

0,40 – 0,60 MPa

b) pro krajní hodnoty stanovte součinitel stlačitelnosti C. 
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PŘÍKLAD č. 3 (edometrické moduly a součinitel stlačitelnosti)

(pořadové číslo n = 5)

a) Z křivky stlačitelnosti pro dané zatěžovací intervaly stanovte edometrické moduly přetvárnosti Eoed, je-li původní výška vzorku h0 = 20 mm.

Zatěžovací intervaly:
0,05 – 0,10 MPa

0,10 – 0,20 MPa

0,20 – 0,40 MPa

0,40 – 0,60 MPa

b) pro krajní hodnoty stanovte součinitel stlačitelnosti C. 
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PŘÍKLAD č. 3 (edometrické moduly a součinitel stlačitelnosti)

(pořadové číslo n = 6)

a) Z křivky stlačitelnosti pro dané zatěžovací intervaly stanovte edometrické moduly přetvárnosti Eoed, je-li původní výška vzorku h0 = 20 mm.

Zatěžovací intervaly:
0,05 – 0,10 MPa

0,10 – 0,20 MPa

0,20 – 0,40 MPa

0,40 – 0,60 MPa

b) pro krajní hodnoty stanovte součinitel stlačitelnosti C. 
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PŘÍKLAD č. 3 (edometrické moduly a součinitel stlačitelnosti)

(pořadové číslo n = 7)

a) Z křivky stlačitelnosti pro dané zatěžovací intervaly stanovte edometrické moduly přetvárnosti Eoed, je-li původní výška vzorku h0 = 20 mm.

Zatěžovací intervaly:
0,05 – 0,10 MPa

0,10 – 0,20 MPa

0,20 – 0,40 MPa

0,40 – 0,60 MPa

b) pro krajní hodnoty stanovte součinitel stlačitelnosti C. 
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PŘÍKLAD č. 3 (edometrické moduly a součinitel stlačitelnosti)

(pořadové číslo n = 8)

a) Z křivky stlačitelnosti pro dané zatěžovací intervaly stanovte edometrické moduly přetvárnosti Eoed, je-li původní výška vzorku h0 = 20 mm.

Zatěžovací intervaly:
0,05 – 0,10 MPa

0,10 – 0,20 MPa

0,20 – 0,40 MPa

0,40 – 0,60 MPa

b) pro krajní hodnoty stanovte součinitel stlačitelnosti C. 
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PŘÍKLAD č. 3 (edometrické moduly a součinitel stlačitelnosti)

(pořadové číslo n = 9)

a) Z křivky stlačitelnosti pro dané zatěžovací intervaly stanovte edometrické moduly přetvárnosti Eoed, je-li původní výška vzorku h0 = 20 mm.

Zatěžovací intervaly:
0,05 – 0,10 MPa

0,10 – 0,20 MPa

0,20 – 0,40 MPa

0,40 – 0,60 MPa

b) pro krajní hodnoty stanovte součinitel stlačitelnosti C. 
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PŘÍKLAD č. 3 (edometrické moduly a součinitel stlačitelnosti)

(pořadové číslo n =10)

a) Z křivky stlačitelnosti pro dané zatěžovací intervaly stanovte edometrické moduly přetvárnosti Eoed, je-li původní výška vzorku h0 = 20 mm.

Zatěžovací intervaly:
0,05 – 0,10 MPa

0,10 – 0,20 MPa

0,20 – 0,40 MPa

0,40 – 0,60 MPa

b) pro krajní hodnoty stanovte součinitel stlačitelnosti C. 
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PŘÍKLAD č. 3 (edometrické moduly a součinitel stlačitelnosti)

(pořadové číslo n =11)

a) Z křivky stlačitelnosti pro dané zatěžovací intervaly stanovte edometrické moduly přetvárnosti Eoed, je-li původní výška vzorku h0 = 20 mm.

Zatěžovací intervaly:
0,05 – 0,10 MPa

0,10 – 0,20 MPa

0,20 – 0,40 MPa

0,40 – 0,60 MPa

b) pro krajní hodnoty stanovte součinitel stlačitelnosti C. 
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PŘÍKLAD č. 3 (edometrické moduly a součinitel stlačitelnosti)

(pořadové číslo n =12)

a) Z křivky stlačitelnosti pro dané zatěžovací intervaly stanovte edometrické moduly přetvárnosti Eoed, je-li původní výška vzorku h0 = 20 mm.

Zatěžovací intervaly:
0,05 – 0,10 MPa

0,10 – 0,20 MPa

0,20 – 0,40 MPa

0,40 – 0,60 MPa

b) pro krajní hodnoty stanovte součinitel stlačitelnosti C. 
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PŘÍKLAD č. 3 (edometrické moduly a součinitel stlačitelnosti)

(pořadové číslo n =13)

a) Z křivky stlačitelnosti pro dané zatěžovací intervaly stanovte edometrické moduly přetvárnosti Eoed, je-li původní výška vzorku h0 = 20 mm.

Zatěžovací intervaly:
0,05 – 0,10 MPa

0,10 – 0,20 MPa

0,20 – 0,40 MPa

0,40 – 0,60 MPa

b) pro krajní hodnoty stanovte součinitel stlačitelnosti C. 
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PŘÍKLAD č. 3 (edometrické moduly a součinitel stlačitelnosti)

(pořadové číslo n =14)

a) Z křivky stlačitelnosti pro dané zatěžovací intervaly stanovte edometrické moduly přetvárnosti Eoed, je-li původní výška vzorku h0 = 20 mm.

Zatěžovací intervaly:
0,05 – 0,10 MPa

0,10 – 0,20 MPa

0,20 – 0,40 MPa

0,40 – 0,60 MPa

b) pro krajní hodnoty stanovte součinitel stlačitelnosti C. 
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PŘÍKLAD č. 3 (edometrické moduly a součinitel stlačitelnosti)

(pořadové číslo n =15)

a) Z křivky stlačitelnosti pro dané zatěžovací intervaly stanovte edometrické moduly přetvárnosti Eoed, je-li původní výška vzorku h0 = 20 mm.

Zatěžovací intervaly:
0,05 – 0,10 MPa

0,10 – 0,20 MPa

0,20 – 0,40 MPa

0,40 – 0,60 MPa

b) pro krajní hodnoty stanovte součinitel stlačitelnosti C. 
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PŘÍKLAD č. 3 (edometrické moduly a součinitel stlačitelnosti)

(pořadové číslo n =16)

a) Z křivky stlačitelnosti pro dané zatěžovací intervaly stanovte edometrické moduly přetvárnosti Eoed, je-li původní výška vzorku h0 = 20 mm.

Zatěžovací intervaly:
0,05 – 0,10 MPa

0,10 – 0,20 MPa

0,20 – 0,30 MPa

0,30 – 0,50 MPa

b) pro krajní hodnoty stanovte součinitel stlačitelnosti C. 
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PŘÍKLAD č. 3 (edometrické moduly a součinitel stlačitelnosti)

(pořadové číslo n =17)

a) Z křivky stlačitelnosti pro dané zatěžovací intervaly stanovte edometrické moduly přetvárnosti Eoed, je-li původní výška vzorku h0 = 20 mm.

Zatěžovací intervaly:
0,05 – 0,10 MPa

0,10 – 0,20 MPa

0,20 – 0,30 MPa

0,30 – 0,50 MPa

b) pro krajní hodnoty stanovte součinitel stlačitelnosti C. 
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PŘÍKLAD č. 3 (edometrické moduly a součinitel stlačitelnosti)

(pořadové číslo n =18)

a) Z křivky stlačitelnosti pro dané zatěžovací intervaly stanovte edometrické moduly přetvárnosti Eoed, je-li původní výška vzorku h0 = 20 mm.

Zatěžovací intervaly:
0,05 – 0,10 MPa

0,10 – 0,20 MPa

0,20 – 0,30 MPa

0,30 – 0,50 MPa

b) pro krajní hodnoty stanovte součinitel stlačitelnosti C. 
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PŘÍKLAD č. 3 (edometrické moduly a součinitel stlačitelnosti)

(pořadové číslo n =19)

a) Z křivky stlačitelnosti pro dané zatěžovací intervaly stanovte edometrické moduly přetvárnosti Eoed, je-li původní výška vzorku h0 = 20 mm.

Zatěžovací intervaly:
0,05 – 0,10 MPa

0,10 – 0,20 MPa

0,20 – 0,30 MPa

0,30 – 0,50 MPa

b) pro krajní hodnoty stanovte součinitel stlačitelnosti C. 
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PŘÍKLAD č. 3 (edometrické moduly a součinitel stlačitelnosti)

(pořadové číslo n =20)

a) Z křivky stlačitelnosti pro dané zatěžovací intervaly stanovte edometrické moduly přetvárnosti Eoed, je-li původní výška vzorku h0 = 20 mm.

Zatěžovací intervaly:
0,05 – 0,10 MPa

0,10 – 0,20 MPa

0,20 – 0,30 MPa

0,30 – 0,50 MPa

b) pro krajní hodnoty stanovte součinitel stlačitelnosti C. 
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PŘÍKLAD č. 3 (edometrické moduly a součinitel stlačitelnosti)

(pořadové číslo n =21)

a) Z křivky stlačitelnosti pro dané zatěžovací intervaly stanovte edometrické moduly přetvárnosti Eoed, je-li původní výška vzorku h0 = 20 mm.

Zatěžovací intervaly:
0,05 – 0,10 MPa

0,10 – 0,20 MPa

0,20 – 0,30 MPa

0,30 – 0,50 MPa

b) pro krajní hodnoty stanovte součinitel stlačitelnosti C. 
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PŘÍKLAD č. 3 (edometrické moduly a součinitel stlačitelnosti)

(pořadové číslo n =22)

a) Z křivky stlačitelnosti pro dané zatěžovací intervaly stanovte edometrické moduly přetvárnosti Eoed, je-li původní výška vzorku h0 = 20 mm.

Zatěžovací intervaly:
0,05 – 0,10 MPa

0,10 – 0,20 MPa

0,20 – 0,30 MPa

0,30 – 0,50 MPa

b) pro krajní hodnoty stanovte součinitel stlačitelnosti C. 
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PŘÍKLAD č. 3 (edometrické moduly a součinitel stlačitelnosti)

(pořadové číslo n = 23)

a) Z křivky stlačitelnosti pro dané zatěžovací intervaly stanovte edometrické moduly přetvárnosti Eoed, je-li původní výška vzorku h0 = 20 mm.

Zatěžovací intervaly:
0,05 – 0,10 MPa

0,10 – 0,20 MPa

0,20 – 0,30 MPa

0,30 – 0,50 MPa

b) pro krajní hodnoty stanovte součinitel stlačitelnosti C. 
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PŘÍKLAD č. 3 (edometrické moduly a součinitel stlačitelnosti)

(pořadové číslo n =24)

a) Z křivky stlačitelnosti pro dané zatěžovací intervaly stanovte edometrické moduly přetvárnosti Eoed, je-li původní výška vzorku h0 = 20 mm.

Zatěžovací intervaly:
0,05 – 0,10 MPa

0,10 – 0,20 MPa

0,20 – 0,30 MPa

0,30 – 0,50 MPa

b) pro krajní hodnoty stanovte součinitel stlačitelnosti C. 
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PŘÍKLAD č. 3 (edometrické moduly a součinitel stlačitelnosti)

(pořadové číslo n =25)

a) Z křivky stlačitelnosti pro dané zatěžovací intervaly stanovte edometrické moduly přetvárnosti Eoed, je-li původní výška vzorku h0 = 20 mm.

Zatěžovací intervaly:
0,05 – 0,10 MPa

0,10 – 0,20 MPa

0,20 – 0,30 MPa

0,30 – 0,50 MPa

b) pro krajní hodnoty stanovte součinitel stlačitelnosti C. 
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PŘÍKLAD č. 3 (edometrické moduly a součinitel stlačitelnosti)

(pořadové číslo n =26)

a) Z křivky stlačitelnosti pro dané zatěžovací intervaly stanovte edometrické moduly přetvárnosti Eoed, je-li původní výška vzorku h0 = 20 mm.

Zatěžovací intervaly:
0,05 – 0,10 MPa

0,10 – 0,20 MPa

0,20 – 0,30 MPa

0,30 – 0,50 MPa

b) pro krajní hodnoty stanovte součinitel stlačitelnosti C. 
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