VUT FAST BRNO, ÚSTAV GEOTECHNIKY,

PŘEDMĚT: MECHANIKA ZEMIN

ROČNÍK: 2
OBOR: VŠEOBECNÝ
SEMESTR: LETNÍ

 


PŘÍKLAD č.4 (prostá tlaková zkouška)

Vyhodnoťte zkoušku v prostém tlakovém přístroji pro nasycený jíl (výška vzorku 76 mm, průměr 38 mm).

Naměřené hodnoty:

stlačení (h (mm(
1
2
3
4
5
6
7

svislé napětí 

(1 (MPa(
0,043
0,096
0,125
0,157
0,124
0,122
0,121

Jaké celkové svislé napětí (1 bude potřebné vyvodit při neodvodněné nekonsolidované triaxiální zkoušce (UU), aby došlo k porušení vzorku, je-li komorový tlak (3 = 0,1 MPa.

PŘÍKLAD č.5 (konsolidovaná neodvodněná zkouška s měřením pórového tlaku)
V triaxiálním přístroji byla provedena konsolidovaná neodvodněná zkouška s měřením pórového tlaku u. Zjistěte totální a efektivní parametry smykové pevnosti.

Naměřené hodnoty:

komorové tlaky (3 (MPa(
0,05
0,1
0,2

deviátor napětí ((1 - (3) při porušení (MPa(
0,172
0,192
0,232

pórové tlaky u při porušení (MPa(
0,016
0,054
0,133

PŘÍKLAD č.6 (krabicová smyková zkouška)
Z krabicové smykové zkoušky určete vrcholové a reziduální parametry smykové pevnosti. Vzorky zeminy byly konsolidovány pro zatížení (ef = 0,1; 0,2; 0,3 MPa a potom usmyknuty za drénovaných podmínek.

Naměřené hodnoty:

Posun krabice

l (mm(
Smykové napětí pro konsolidační napětí


(ef = 0,1 MPa
(ef = 0,2 MPa
(ef = 0,3 MPa

0,5
0,032
0,060
0,075

1,0
0,055
0,102
0,121

1,5
0,063
0,117
0,151

2,0
0,055
0,113
0,167

2,5
0,045
0,099
0,166

3,0
0,040
0,088
0,154

3,5
0,038
0,079
0,136

4,0
0,036
0,073
0,118

5,0
0,034
0,067
0,102

6,0
0,032
0,065
0,096

7,0
0,031
0,063
0,093

8,0
0,031
0,063
0,093

