VUT FAST V BRNĚ, ÚSTAV GEOTECHNIKY,

PŘEDMĚT: MECHANIKA ZEMIN

ROČNÍK: 2
OBOR: VŠEOBECNÝ
SEMESTR: LETNÍ

 

PŘÍKLAD č.16 (stabilita svahu)

Vypočítejte stupeň stability železničního zářezu. Sklon zářezu je dán tabulkou č.1 podle typu zeminy. Výšku zářezu volte podle tab.2. Zářez je prováděn v homogenním zeminovém prostředí, které je tvořeno soudržnou zeminou. Typ zeminy volte podle tabulky č.2.  Pro výpočet uvažujte směrné normové charakteristiky. 

Postup:

1. středy otáčení volte na přímce získané pomocí Felleniovy metody 

2. stupeň stability pro zvolené středy otáčení vypočtete podle Pettersona (volte měřítko 1:100, šířku proužku b = 1 m, středy otáčení volte v blízkosti paty svahu, volte min. tři středy otáčení).

3. proveďte kontrolu stupně stability podle Rodrigueze

4. posuďte, zda předběžný návrh sklonu zářezu vyhovuje (Fmin = 1,50)

Poznámka: 

pro stanovování parametrů pevností volte střední hodnotu z intervalu nalezených směrných normových charakteristik

tab.1: Předběžný návrh sklonu svahu 

	Třída
	výška svahu

3 – 6 m
	výška svahu

6 – 9 m

	F1, F2
	1:1,6
	1:1,75

	F3, F4
	1:1,5
	1:1,6

	F5, F6
	1:1,3
	1:1,4

	F7, F8
	1:1,2
	1:1,25


tab.2: Volba typu soudržné zeminy a výšky zářezu

	n
	zemina
	výška zářezu

( m (

	
	třída
	konzistence
	stupeň nasycení
	

	1 – 8
	F1
	pevná
	Sr(0,8
	4,5 + 0,5*a

	9 – 16
	F4
	pevná
	Sr(0,8
	4,5 + 0,5*(n-8)

	17 – 24
	F6
	pevná
	Sr(0,8
	4,5 + 0,5*(n-16)

	25 – 30
	F8
	pevná
	Sr(0,8
	4,5 + 0,5*(n-24)


  tab.3: Úhly 1 a 2 pro různé sklony svahu 

	tg 
	1,73 : 1
	1 : 1
	1 : 1,5
	1 : 2
	1 : 3
	1 : 5

	
	60o
	45o
	33o41´
	26o34´
	18o25´
	11o19´

	1
	29o
	28o
	26o
	25o
	25o20´
	25o

	2
	40o
	37o
	35o
	35o
	35o30´
	36o50´


Požadované formuláře :

Graf 8 – Určení středu kritické kružnice a stability svahu (dle Rodrigueze)







