VUT FAST BRNO, ÚSTAV GEOTECHNIKY,

PŘEDMĚT: MECHANIKA ZEMIN

ROČNÍK: 2
OBOR: VŠEOBECNÝ
SEMESTR: LETNÍ

 

PŘÍKLAD č. 12 (tabulková výpočtová únosnost)

Stanovte tabulkovou výpočtovou únosnost Rdt pro základovou patku půdorysných rozměrů b x l = 1,80 x 2,2 m. Hloubka založení patky d = 2,40 m pod terénem. Základovou půdu tvoří hlína s vysokou plasticitou, pevné konzistence. 


[image: image1.wmf]TERÉN +0,0

HPV

b 

d = 2,40 m

d

tab

f


Požadované formuláře :

Tab.4
- Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti základových půd


PŘÍKLAD č. 13 (tabulková výpočtová únosnost)

Stanovte tabulkovou výpočtovou únosnost Rdt pro základovou patku půdorysných rozměrů b x l = 1,80 x 2,2 m. Hloubka založení patky d = 2,40 m pod terénem. Základovou půdu tvoří písek hlinitý, středně ulehlý (ID = 0,62). Hladina podzemní vody je v hloubce 3,60 m pod terénem. 
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Požadované formuláře :

Tab.4  - Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti základových půd
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