VUT FAST V BRNĚ, ÚSTAV GEOTECHNIKY,

PŘEDMĚT: MECHANIKA ZEMIN

ROČNÍK: 2
OBOR: VŠEOBECNÝ
SEMESTR: LETNÍ
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PŘÍKLAD č. 14 (mezní stav únosnosti)
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Posuďte z hlediska mezního stavu únosnosti základovou patku staticky neurčité konstrukce, která je v základové spáře zatížena výslednicí extrémního výpočtového zatížení v nejnepříznivější možné základní kombinaci o složkách Vde (kN(, Mde (kNm( ve směru osy šířky b, Hde(kN(. Půdorysné rozměry patky b x l = 1,80 x 2,50 m. Hloubka založení patky d = 1,80 m. Od terénu až do hloubky předpokládaného dosahu smykových ploch je zemina ……………………………… (dle tab.1), konzistence pevné, stupeň nasycení Sr > 0,8. Hladina podzemní vody je v hloubce 3,0 m od povrchu terénu.

extrémní výpočtové zatížení:

Vde = ( 370 + 10 * n) kN,

Mde = ( 37,5 + 2,5*n) kNm,  pro n > 20 je Mde = ( 80 + 5*(n-20))  kNm

Hde = ( 50 + n ) kN.

Tab.1: Rozdělení zemin podle „n“

	n
	

	1-10
	F8

	11-20
	F5

	21-30
	F3


Požadované formuláře :

Tab. 1.1 - Směrné normové charakteristiky jemnozrnných zemin

Tab. 1.2 - Směrné normové charakteristiky písčitých zemin

Tab. 1.3 - Směrné normové charakteristiky štěrkovitých zemin
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