2.5.

1. specifické vlastnosti jílovitých minerálů, jak ovlivňují mechanické vlastnosti zemin
2. definice hustoty pevných částic zemin, průměrné hodhoty
3. definice čísla nestejnozrnitosti a čísla křivosti, jejich kritéria pro klasifikaci
4. co ovlivňuje mechanické vlastnosti nesoudržných zemin
5. definujte "tekuté písky"
6. kdy dojde podle mohr-coloumbovy teorie k porušení
7. definujte "efektivní parametry pevnosti"
8. vykreslete totální a efektivní dráhu napětí
9. definujte edometrický modul přetvárnosti Eoed
10. jak určíme napětí od přitížení pod poddajným základem
11. uveďte rovnici výpočtové únosnosti Rd nebo slovně napište, které faktory ovlivňují únosnost zeminy
12. uveďte rovnici pro výpočet sedání vrstevnatého podloží pomocí strukturní pevnosti a na obr. vykreslete hloubku deformační zóny
13. jak posoudíme na II. MS mezní stav přetvoření
14. co to je kritická smyková plocha a jak se určí
15. aktivní tlak soudržných zemin
4.5.
skupina A:1-co ovlivňuje mechan.vlastnosti soudržných zemin 

2-definuj proces konsolidace 

3-definuj čísla nestejnozrnitosti a křivosti+kritéria pro klasifikaci 

4-co je pórovitost a proč je významná pro nesoudrž.zeminy 

5-jak určíme napětí od přitížení pod poddajným základem 

6-v jakém rozsahu je přípustné sedaní 

7-co je statickým řešením optimálního návrhu sklonu svahu 

8-Rankinovy předpoklady řešení zemních tlaků 

9-jak ovlivňuje soudržnost velikost aktiv.zem.tlaku 

10-co je optimální vlhkost a z které zk. se určí 

11-co ovlivňuje velikost třecího úhlu mezi konstrukcí a zeminou 

12-co nejvíc ovlivňuje velikost kontakt.napětí 

skupina B: 1-definuj princip efektivních napětí 

2-definuj překonsolidované zeminy 

3-co je edometrický modul přetvárnosti 

4-jak se určí vodorovné napětí 

5-definuj dráhu napětí 

6-aktivní zemní tlak 

7-rovnice pro výpočet sedání vrstevnatého podloží 

8-jak určíme napětí od přitížení pod tuhým základem 

9-kdy dojde podle Mohr-Coloumbovy teorie k porušení smykem 

b) ústní část-každý si vytáhne 4 otázky,na které musí odpovědět,Weiglová si na tom dost bazíruje(hlavně zemní tlaky,napětí od přitížení a stabilita svahů) 

10.5.

1. specifické vlastnosti jílovitých minerálů, jak ovlivňují mechanické vlastnosti zemin 

2. definuj čísla nestejnozrnitosti a křivosti+kritéria pro klasifikaci 

3. jak určíme napětí od přitížení pod poddajným základem 

4. kdy dojde podle Mohr-Coloumbovy teorie k porušení smykem 

5. definujte "tekuté písky" 

6. uveďte rovnici výpočtové únosnosti Rd nebo slovně napište, co znamená N 

7. jak posoudíme na II. MS mezní stav přetvoření 

8. co to je kritická smyková plocha a jak se určí 

9. uveďte Bischopovu rovnici pro částečně nasycené zeminy 

10. svislé a vodorovné napětí od vl. tíhy zeminy 

11. Jak zjistíme optimální vlhkost zeminy( nebo tak nějak…) 

11.5.

1. Druhy vod v zemine. 
2. Ake mineraly sa najcastejsie vykytuju v zeminach a ake su ich vlastnosti? 
3. Podla coho klasifikujeme sudrzne zeminy? 
4. Co ovplyvnuje mechanicke vlastnosti sudrznych zemin? 
5. Vysvetli pojem totalne parametre pevnostu a ako sa urcia? 
6. Ake su to sucinitele poroveho tlaku A a B a akou skuskou sa urcia(typ smykovej skusky)? 
7. Na ake zeminy sa pouziva prosty tlakovy pristroj? 
8. Urc priebeh kontaktneho napatia pod tuhym zakladom, co su to charakteristicke body? 
9. V com sa lisia Tarzaghiho a Prandtlove predpoklady iresenia unosnosti? 
10. Aka je pristupna velkost medzneho sadania? 
11. Ake su predpoklady Terzaghiho teorie konsolidacie? 
12. Co vyjadruje stupen stability a ako sa urci?

15.5.

1) Vlastnosti jílovitých minerálů a jak ovlivňují mechanické vlastnosti zemin. 

2) Číslo nestejnozrnitosti a č.křivosti 

3) Definujte index plasticity, na co se používá a napište přibližnou hodnotu pro jíly 

4) definujte pojem tekute pisky 

5) 5.kdy dojde k poruseni podle mohr Coulombovy teorie poruseni? 

6) 6.Uvedte Bishopovu rovnici pro castecne nasycene zeminy 

7.jaka svisla a vodorovna normalova napeti vznikaji v zeminach od vlastni tihy? 

8.jak urcime napeti od pretizeni pod poddajnym zakladem? 

9.Uvedte rovnici vypoctove unosnosti a vysvetlete,na cem zavisi soucinitele unosnosti N 

10.jak posoudime na II. MS mezni stav pretvoreni? 

11.co je to kriticka (nebezpecna) smykova plocha a jak se urci? 

12.jak stanovime vlhkost, pri ktere dosahneme max. zhutneni 

Weiglova uterý 16.5 Mechanika zemin 

B) 

Klasifikace zemin na základě zrnitostní analýzy 

Druhy vod v zemině 

Definujte objemovou tíhu zeminy, jake objem. Tíhy rozeznáváme 

Uvedte obecný tvar rovnice smykové pevnosti 

Jaky je rozdíl mezi Eode a Edef a jakými zkouškami tyto moduly určíme 

Jaká svislá a normálová napětí vznikají v zemině od vlastní tíhy 

Jak určíme napěti od pritížení pod tuhým obdélníkovým základem 

Jak posoudíme základ na 2. mezní stav 

V čem se liší předpoklady Terzaghiho a Prádla při řešení únosnosti 

Jak určíme hloubku deformační zóny 

Co vyjadřuje stupeň stability a jak se určí 

Aktivní a pasivní tlak soudržných zemin 

A) 

Vznik zemin 

Konzistenční meze a proč je určujeme 

Stupně konsolidace a jak je určujeme 

Edometrický modul a jak se určí 

Kritická smyková plocha a jak ji určíme 

Zemní tlaky nesoudržných zemin 

Geostatické napětí porovitých zemin pod HPV 

Poddajný základ obdélníkový 

Sedání vrstevnaté zeminy 

Výpočet efektivních parametrů a jakou zkouškou se určují 

1) Vlastnosti jílovitých minerálů a jak ovlivňují mechanické vlastnosti zemin. – vážou na sebe vodu, velká smrštitelnost a bobtnavost

2) Číslo nestejnozrnitosti a č.křivosti – W dobře zrněné, P špatně zrněné; charak. tvar zrn

3) Definujte index plasticity, na co se používá a napište přibližnou hodnotu pro jíly – wl-wp, schopnost zeminy vázat vodu, pro zjištění plasticity, >20

4) definujte pojem tekuté pisky – nakypřené písčité a prachovité zeminy pod hladinou vody

5) kdy dojde k porušeni podle Mohr-Coulombovy teorie porušeni? – když smykové napětí dosáhne hodnoty smykové pevnosti

6) Uveďte Bishopovu rovnici pro částečně nasycené zeminy - 

7.jaká svislá a vodorovná normálová napětí vznikají v zeminách od vlastni tíhy? – geostatické orz=*h; x=z*
8.jak určíme napětí od přetížení pod poddajným základem? 

9.Uveďte rovnici výpočtové únosnosti a vysvětlete,na čem závisí součinitelé únosnosti N -  závisí na 

Rd=cd*Nc*Sc*dc*ic+d*Nd*Sd*dd*id+*b/2*Nb*Sb*db*ib
10.jak posoudíme na II. MS mezní stav přetvoření? sm<sm,lim – podle druhu stavby 50-200mm

11.co je to kritická (nebezpečná) smyková plocha a jak se určí? – je to kružnice, u kterých je poměr sil pasivních k silám k aktivním minimální; pettersonova met., felleniova, rodriguesova  

12.jak stanovíme vlhkost, při které dosáhneme max. zhutněni – pomocí proctorovy zkoušky

1. Druhy vod v zemině – v plynném stavu, vázaná, led, chemicky vázaná

2. Jaké minerály se nejčastěji vyskytují v zeminách a jaké jsou jejich vlastnosti? -  horninotvorné (prvotní), minerály jílovité (druhotné), jílovité minerály - zmenší propustnost, zvýší stlačitelnost, vážou vodu

3. Podle čeho klasifikujeme soudržné zeminy? – dle indexu plasticity, čísla zrnitosti a křivosti

4. Co ovlivňuje mechanické vlastnosti soudržných zemin? – vlhkost

5. Vysvětli pojem totální parametry pevností a jak se určí? – totální koheze a úhel vnitřního tření (index u) nekonsolidovanou neodvodněnou zkouškou v triaxialním přístroji 

6. Jaké jsou to součinitelé pórového tlaku A a B a jakou zkouškou se určí(typ smykové zkoušky)? 

B- vliv všesměrného napětí na změnu tlaku vody v pórech zeminy; z první fáze triaxiální zkoušky CIUP, kdy za neodvodněných podmínek zvyšujeme komorový tlak 3 a měříme přírůstek u; u=3*B

A- z fáze nanášení deviátoru napětí, koeficient A je proměnný

7. Na jaké zeminy se používá prosty tlakový přistroj? – vodou nasycené jílovité zeminy a jíly 

8. Určit průběh kontaktního napětí pod tuhým základem, co jsou to charakteristické body? -  

9. V čem se liší Terzaghiho a Prandtlove předpoklady řešení únosnosti? – prandtl uvazuje aktivní klín 45+/2, terzaghi 
10. Jaká je přípustná velikost mezního sedání? – od 50mm-200mm 

11. Jaké jsou předpoklady Terzaghiho teorie konsolidace? – filtrační součinitel k a koeficient stlačitelnosti cv jsou konstantní, zem je plně nasycena, proudění vody ze řídí darcyho vztahem, zrna pevné fáze jsou nestlačitelná, def. Pevné fáze je způsobována výlučně efektivním napětím, je lineární a nezávislá na čase

12. Co vyjadřuje stupeň stability a jak se určí? – podíl sil pasivních k silám aktivním F=N*tg/T

2-definuj proces konsolidace – zmenšování objemu pórů zeminy a změny struktury zeminy od působícího zatížení spojený s vytlačováním vody z pórů zeminy

4-co je pórovitost a proč je významná pro nesoudrž. zeminy – poměr objemu pórů k objemu zeminy

7-co je statickým řešením optimálního návrhu sklonu svahu – F>Fmin=1,2

8-Rankinovy předpoklady řešení zemních tlaků  - Sa=0,5**h2*Ka, x= h*Ka, Ka=tg2(45-/2)

9-jak ovlivňuje soudržnost velikost aktiv.zem.tlaku – nepřímo, je zmenšený o hodnotu 2c* Ka0,5, ale zvyšuje o tuto hodnotu pasivní odpor

11-co ovlivňuje velikost třecího úhlu mezi konstrukcí a zeminou – úhel vnitřního tření

12-co nejvíc ovlivňuje velikost kontakt.napětí – tuhost základu a vlastnosti zeminy v podloží, dále tvar a velikost základové kce, hloubka založení, způsob zatížení, HPV

1-definuj princip efektivních napětí - ef=- u

2-definuj překonsolidované zeminy – zatížení v dávné minulosti bylo větší než v současnosti
3-co je edometrický modul přetvárnosti – char. stav při kterém zemina vlivem svislého zatížení nemůže deformovat do stran
5-definuj dráhu napětí – trajektorie bodů max. smykových napětí působících na element při přechodu z jednoho stavu napjatosti do druhého
6-aktivní zemní tlak – zemina působí na kci a vyvolává aktivní tlak a= h*Ka , Ka=tg2(45-/2)
2. definice hustoty pevných částic zemin, průměrné hodhoty - s=md/Vd, 2650~2750
4. co ovlivňuje mechanické vlastnosti nesoudržných zemin – ulehlost ID, <0,33 kyprý; 0,33-0,67 středně ulehlý; >0,67 ulehlý, charakter zrnitostní křivky
7. definujte "efektivní parametry pevnosti" - ef, cef, smyková krabicová zkouška CD
Klasifikace zemin na základě zrnitostní analýzy – jemnozrnné, hrubozrnné a velmi hrubozrné
Definujte objemovou tíhu zeminy, jaké objem. tíhy rozeznáváme - h; SAT SU; nasycené, pod vodou
Jaky je rozdíl mezi Eode a Edef a jakými zkouškami tyto moduly určíme - Eode – v edometru (edometrická křivka, Edef – zatěžovací zkouška in situ
Jak určíme hloubku deformační zóny – z grafu - m*OR>0
vznik zemin – a)reziduální (zvětralé, ale netransportované), b)sedimenty(naplavené, svahové, váté, ledovcové)
Konzistenční meze a proč je určujeme – ws, wp, wl, pro výpočet indexu plasticity, konzistence
Stupně konsolidace a jak je určujeme – U=St/Sk; St - deformace v čase, Sk-koncová deformace
Zemní tlaky nesoudržných zemin – p= h*Kp; Kp=tg2(45+/2); a= h*Ka; Ka=tg2(45-/2)
