MODELY ZATÍŽENÍ MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ TEPLOTOU 

A MIMOŘÁDNÝM ZATÍŽENÍM PODLE ZÁSAD EUROKÓDŮ
Souhrn

Projekt Modely zatížení mostních konstrukcí teplotou a mimořádným zatížením podle zásad Eurokódů se v průběhu let 2001 až 2003 zabýval přípravou podkladů pro zpracování návrhů národních příloh k Eurokódům EN 1991-1-5 Zatížení teplotou a EN 1991-1-7 Zatížením mimořádným. Analyzovaly se podklady k evropským předběžným normám ENV i k novým normám EN, prováděla porovnání s ČSN a s normami vybraných evropských států. 

Při řešení projektu spolupracoval Kloknerův ústav ČVUT s projekčními organizacemi Promo, s.r.o. a Valbek, s.r.o na porovnávacích výpočtech dvou dálničních mostů a také s Fakultou stavební ČVUT. Ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem se vyhodnotily extrémní teploty vzduchu ve stínu a sestavily dvě národní mapy izoterm. Provedly se analýzy platnosti teoretických vztahů mezi teplotou vzduchu ve stínu a rovnoměrnou složkou teploty pro tři materiálové typy mostů. Zvolil se alternativní postup pro stanovení rozdílové složky teploty a navrhly národně stanovené parametry do národní přílohy k EN 1991-1-5. 

Analyzovaly se doporučené modely mimořádných zatížení od nárazu vozidel a vlaků založené na aplikaci metod teorie pravděpodobnosti a rizikového inženýrství, uplatnil se energetický přístup a teorie vlnění. Provedly se porovnávací výpočty a pravděpodobnostní rozbory spolehlivosti.

Výstupem řešení projektu jsou dva návrhy národních příloh pro mosty k normám EN 1991-1-5 Zatížení teplotou a EN 1991-1-7 Zatížení mimořádná, zpracované teoretické podklady a řešené příklady.

Aplikace modelů zatížení teplotou a mimořádným zatížením podle doporučení Eurokódů EN a souvisejících národních příloh v našem stavebnictví povede ke zvýšení spolehlivosti mostních konstrukcí, avšak také k jejich větší ekonomické náročnosti. Návazný výzkum modelů zatížení teplotou by bylo vhodné zaměřit na experimentální ověření platnosti teoretických modelů zatížení teplotou pro klimatické podmínky ČR a na navrhování účinných zabezpečovacích zařízení a zpracování metodiky postupů, jakými lze snížit rizika mostů a dalších konstrukcí v blízkosti dopravních systémů.

