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1.
Identifikační údaje

Název stavby       : Hovězí – rodinný dům 
Místo stavby        : k. ú. Hovězí 
parc. č. 58
Okres                    : Vsetín
Stupeň                   : Projekt pro realizaci

Investor                 : Jarmila a Bohumil Kovářovi
                                Hovězí čp. 665
                                PSČ: 756 01
Projektant              : Marcel Koňařík
2.      Seznam příloh

  A) Tecnická zpráva
  B)  Výkresy

       01. Půdorys výkopů

       02. Půdorys základů

       03. Půdorys 1. PP

       04. Půdorys 1. NP

       05. Příčný řez A – A
       06. Podélný řez B – B
       07. Severozápadní průčelí
       08. Jihozápadní průčelí
       09. Půdorys ploché střechy
       10. Výkres sestav dílců
       11. Podrobnosti podlah
3. 
Základní údaje charakterizující stavbu

     
Navržený rodinný dům je situovaný v obci Hovězí. Stavební pozemek parc. č. 58 je přístupny ze severní strany z místní komunikace. Terén parcely je mírně svažitý. Navržený RD je  řešený jako samostatně stojící objekt částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Jedná se o RD pro 6 osob. V přízemí se nachází kuchyně s jídelnou, obývací pokoj, ložnice a schodiště. Ve sklepě bude WC, koupelna a dílna.Schodiště je řešeno jako dvouramenné ŽB s mezi podestou.  Stavba bude napojena na stávající ing. sítě.

4. 
Přehled výchozích podkladů

- snímek pozemkové mapy M. 1:2880, evidenční údaje o sousedních pozemcích

- polohopisné a výškopisné zaměření pozemku M.  1:250

- zakreslení ing. sítí od jednotlivých správců

5. 
Členění stavby a její technické  údaje

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

                     SO 001  RODINNÝ DŮM

                     SO 002  PŘÍPOJKY

- užitková plocha   - 1. NP
40,37 m2
                                         - 1. PP
 45,28 m2   

- obytná plocha celkem
48,77 m2
- zastavěná plocha
66,04 m2
- obestavěný prostor
407,28 m3
6. 
Vazba stavby na okolní výstavbu

       Při výstavbě RD nedojde k omezení sousedních objektů a pozemků. Pouze při výstavbě napojení ing. sítí které se nachází v místní komunikaci dojde k omezení dopravy na této komunikaci. Realizace ing. sítí bude projednána s jejich provozovateli a vlastníkem místní komunikace – obec Hovězí.

7. 
Požárně bezpečnostní řešení

        Budova RD se posuzuje ve II. stupni požární bezpečnosti.

Samostatný požární usek tvoří:

N 1.1 – bytová jednotka
Odstupové vzdálenosti od okolních objektů jsou dostatečné.

Zařízení pro protipožární zásah – k objektu vede zpevněná komunikace, objekt je přístupný ze všech stran.

8. 
Stavebně-technické řešení

8.1. SO 001 RODINNÝ DŮM

8.1.1. Zemní práce

         Zemní práce budou provedeny v hornině 3.třídy těžitelnosti. Zemina bude uložena na deponii v místě staveniště a bude použita na konečné úpravy okolo domku. Ve výkopové jámě bude provedena okolo objektu drenáž DN 100.

         Zásyp uvnitř konstrukcí bude proveden ze štěrku a hutněn po 30 cm. 

8.1.2. Základy

         Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pasy z prostého betonu  tl. 600 , 500 a 400  mm, B 10.
8.1.3 Svislé konstrukce

         Ve sklepě tvoří nosnou konstrukci zdivo z cihel plných tl. 45cm na  maltu MC.
         Ostatní nosné zdivo  tl. 400, 300 z tvárnic Hebel na maltu MVC ,příčky tl.100 mm z Hebel příčkovek.  Izolační přizdívky budou z cihel plných. V místě napojení vodorovné části a svislé budou provedeny před izolací betonové fabiony.
8.1.4.Vodorovné konstrukce
          Stropní konstrukce budou z keramických nosníků a keramických vložek na které bude provedena betonová mazanina B 15 a podlahová úprava. Překlady a průvlaky budou provedeny z betonových prefabrikátů a I profilů. Věnce budou z betonu B 15 a vyztuženy oceli 10 216.

Výpis podlah

A
Skladba podlahy 1. PP

Keramická dlažba
11 mm


Maltové lože
30 mm

Betonová mazanina
55 mm


Izolace proti vodě a zemní vlhkosti
4 mm

B
Skladba podlahy 1. NP

PVC, podkladový povlak
39 mm

Dispersní lepidlo
2,5 mm


Betonová mazanina s cementovým potěrem
63 mm

Asfaltová lepenka
2 mm

Tepelná izolace
30 mm


Omítka
10 mm

4.1.5. Schodiště vnitřní

       Bude provedeno monolitické z U profilů, ztracené bednění cetrisová deska  tl. 15 mm. Stupně budou sníženy o konstrukci obkladu viz detaily. Schodišťová deska bude vyztužena KARI síti 100/100/6,3

4.1.6. Schodiště venkovní
        Bude provedeno monolitické z betonu B 15 a Vyztužené KARI sítí 150/150/6,3.

4.1.7. Střecha
          Střecha bude plochá se spádem 2,5%. Bude pokryta zinkovaným plechem. Pod ní bude tepelná izolace o tl. 200mm a izolace proti vlhkosti.
 4.1.8. Úpravy povrchů

- vnitřní omítky vápenocementové štukové

- sokl budovy keramický obklad

. keramický obklad koupelny  do stropu , WC 150 cm
- venkovní omítky vápenocementové hladké s nátěrem
4.1.9.Výplně otvorů

          Okna budou plastová,opatřena izolačním dvojsklem . Venkovní dveře dřevěné  1/3 prosklené , vnitřní dveře dýhované plné a částečně prosklené.

4.1.10.Klempířské výrobky

          Žlaby,svody,oplechování úžlabí,podokenníků bude provedeno dle ČSN  73 3610. Druh materiálu pozinkovaný plech tl. 0,63 mm
4.1.11. ZTI,UT elektroinstalace

           Popsány v samostatných zprávách

8.2. SO 002 PŘÍPOJKY
8.2.1.  PŘÍPOJKA VODY

          V rámci tohoto objektu je řešeno napojení stavebníka na veřejný vodovod, který je umístěn v přilehlé komunikaci. Předpokládaná spotřeba vody činí 720 1/den. Celková délka přípojky z Rpe 33 x  4,4 mm bude cca 16 m.

8.2.2. KANALIZACE

          Splašková kanalizace bude svedena potrubím DN 150 do stávající kanalizační šachty která jde při okraji přilehlé místní komunikace. V místě vyústění z RD bude zřízena revizní šachta s čistícím kusem. Celková délka přípojky cca 12 m.   

           Dešťová kanalizace  z PVC DN 150 bude rovněž svedena do stávající kanalizační šachty

8.2.3.  PŘÍPOJKA NN

         
Přípojka bude provedena kabelem CYKY 4Bx10 mm2 do HDS, která bude umístěna v oplocení, délka cca 14 m. Přípojka bude ze sloupu vedení NN který se nachází u místní komunikace.
Technické údaje:

- rozvodná soustava             : 3+N+PE ~ 50Hz, 400V/TN-S

- ochrana před nebezp.         

  dotyk. napětím                   : základní – samočinným odpojením vadné části 

                                               zdroje v síti TN

- prostředí                             : zvlášť nebezpečné

- instalovaný příkon             : 20 kW

- koeficient současnosti       : B = 0.5 

8.2.4. PŘÍPOJKA PLYNU

Přípojka plynu bude napojena na stávající nízkotlaký rozvod plynu. Nově vybudovaný sloupek plynoměru s HUP bude postaven v oplocení.  

THU :

- délka přípojky LPE 40 před plynoměrem cca 4 m .
9. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


Likvidaci odpadů vzniklých při realizaci stavby zajistí dodavatel stavby v souladu s vyhláškou č. 125/1997Sb. a následujících doplňujících vyhlášek. Odpady budou řádně roztříděny a odvezeny na řízenou skládku.
10.PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Stavbu musí provádět firma s náležitým vybavením technickým i personálním a potřebným oprávněním a musí dbát všech bezpečnostních předpisů.  Při provádění akce je nutné důsledně dodržovat ustanovení vyhl. č.324/1990 Sb.

Zpracoval : Marcel Koňařík
Datum      : 18.5.2003
                                                                           Kontroloval : …………………
                                                                                                 Ing. Gebauer
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